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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της 
Γεωτεχνικής Έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο οικόπεδο όπου πρόκειται να γίνουν 
οι «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Νότιας Περιοχής Δημοτικής Ενότητας 
Μυτιλήνης» στην θέση της Αγριλιάς Κρατήγου, Τοπικής Κοινότητας Αγ. Μαρίνας 
Δημοτικής ενότητας Μυτιλήνης, Δήμου Μυτιλήνης. 
 
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο και δίνονται μετά από 
επεξεργασία τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους που μπορούν να αποτελέσουν βάση 
για την μελέτη του έργου. 
 
 
 
 2.    ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ  
 
 
2.1   Έρευνες Υπαίθρου 
 
Το ερευνητικό πρόγραμμα περιελάμβανε την εκτέλεση  δυο δειγματοληπτικών 
γεωτρήσεων Γ1 και Γ2 βάθους 10μ έκαστη. Σκοπός της εκτέλεσης των γεωτρήσεων 
αυτών ήταν να εξετασθούν τα υπεδαφικά υλικά και να συλλεχθούν τα κατάλληλα 
δείγματα για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών. 
 
 
2.2  Εργαστηριακές Δοκιμές  
 
Σε αντιπροσωπευτικά δείγματα που συλλέχθηκαν από τις γεωτρήσεις αυτές 
πραγματοποιήθηκαν Εργαστηριακές Δοκιμές Κατάταξης όπως Κοκκομετρήσεις, Όρια 
Αtterberg, καθώς και δοκιμές Ανεμπόδιστης Θλίψης. 
 
ΟΙ Εργαστηριακές  Δοκιμές  πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις “Τεχνικές 
Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε105-86)”, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. / 
Γ.Γ.Δ.Ε. /  Φ.Ε.Κ. 955/31.12.86, Τεύχος Β’. 
 
Τα αποτελέσματα όλων των Εργαστηριακών Δοκιμών παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  
 
 3.1  Γενικά  
 
Οι συνθήκες του υπεδάφους δεν διαφοροποιούνται στην έκταση του οικοπέδου. 
 
Γενικά το υπέδαφος, με βάση την επιτόπου έρευνα, παρουσιάζεται σε όλη την έκταση 
του οικοπέδου ως εξής από την επιφάνεια προς τους κατώτερους (και αρχαιότερους) 
σχηματισμούς: 
 

 Τεχνητές επιχωματώσεις (μπάζα) 
 Αλούβιες αποθέσεις 
 Μανδύας αποσάθρωσης μαργαϊκού ασβεστολίθου. 

 
 
 
 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης δομείται τους παρακάτω γεωλογικούς σχηματισμούς:  

 Αλούβιες αποθέσεις Τεταρτογενούς αποτελούμενες από αργίλους, άμμους 
κροκάλες κτλ. ηλικίας Ολοκαίνου 

 Μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι ηλικίας Πλειοκαίνου 
 Περιδοτιτες 

 
 
 
3.2  Εδαφικές Συνθήκες - Χαρακτηριστικά Υπεδάφους  
 
Με βάση τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας στην περιοχή μελέτης 
διακρίνονται 3 εδαφικές στρώσεις. 
 
 
Θέση Γεώτρησης Γ1 (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87: Χ=726235, Ψ=4322861, Ζ≈9μ) 
 
-Στρώμα 1: εμφανίζεται από την επιφάνεια  έως βάθος 1.80m περίπου και αποτελείται 
από αμμοχάλικο τεφρόγκριζου χρώματος με χάλικες μεγάλου μεγέθους και ποικίλης 
σύστασης. Πρόκειται για τεχνητές επιχωματώσεις (μπάζα) που προήλθαν από τα 
προϊόντα εκσκαφής για την κατασκευή του  αεροδρομίου. 
 
-Στρώμα 2: εμφανίζεται από βάθος 1.80m έως 7.60m και αποτελείται από αλούβιες 
αποθέσεις τεφρόγκριζου έως καστανότεφρου χρώματος αποτελούμενες από 
άργιλους, άμμους, κροκάλες. Ο σχηματισμός είναι μέσης πυκνότητας αρχικά και 
αυξανομένου του βάθους μεταπίπτει σε πυκνής απόθεσης. 
 
-Στρώμα 3: εμφανίζεται από βάθος 7.60m έως το τέλος της γεώτρησης (10.00m)  και 
αποτελείται από τον μανδύα αποσάθρωσης του νεογενούς υποβάθρου και 
συγκεκριμένα των μαργαϊκών ασβεστολίθων. Είναι ανοιχτού καστανού χρώματος και 
σκληρός. Αυξανομένου του βάθους συναντάται σε πιο υγιή μορφή. 
 
 



Από εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα  διαφόρων βαθών 
της ερευνητικής γεώτρησης Γ1 προσδιορίστηκαν τα εξής:  
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 
Ημερομηνία Δειγμ/ψίας: 29-8-2020 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΕ 114 

Θέση δείγματος  ( ΕΓΣΑ 87) Χ=726235,  Υ=4322861 

Βάθος δείγματος  (m) 6.80-7.10μ 
Κοκκομέτρηση  
(ποσ.%  διερχ. Νο4 / 40/ 200) 
(Χαλίκι- άμμος- άργιλος %) 

60 / 34 / 26 
40 / 34 / 26 

Όριο Υδαρότητας         LL%                47 
Όριο Πλαστικότητας     PL% 24 
Δείκτης Πλαστικ.           PI% 23 
Κατάταξη κατά 
AASHO.M145-49 / ΑUSCS 

Α-2-7 
SC 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ: 
Αργιλώδεις άμμοι, μίγματα πτωχής κοκκομετρικής διαβάθμισης 

 
 
Αναλυτικότερα: 
 
Χάλικες: 40%, Άμμος: 34%, Λεπτόκοκκα: 26%. 
 
Κατά τον προσδιορισμό των ορίων Atterberg, μετρήθηκαν:  
Όριο Υδαρότητας: LL=47%, Όριο Πλαστικότητας: PL=24%, Δείκτης Πλαστικότητας: 
PI=23%, δηλαδή τα υλικά αυτά χαρακτηρίζονται ως μέτριας έως μεγάλης 
πλαστικότητας. 
 
Τα υλικά του στρώματος αυτού, με βάση τις εργαστηριακές δοκιμές και σύμφωνα με το 
U.S.C.S. (Unified Soil Classification System) χαρακτηρίζονται ως «SC» ενώ κατά 
Α.Α.S.H.T.O (American Association of State Highway and Transportation Officials) 
χαρακτηρίζονται ως «Α-2-7». 
 
    

ΔΕΙΓΜΑ ΑΕ 114-4 

Θέση δείγματος  ( ΕΓΣΑ 87) Χ=726235,  Υ=4322861 

Βάθος δείγματος  (m) 8.00-8.45μ 
Κοκκομέτρηση  
(ποσ.%  διερχ. Νο4 / 40/ 200) 
(Χαλίκι- άμμος- άργιλος %) 

84 / 62 / 51 
16 / 33 / 51 

Όριο Υδαρότητας         LL%                61 
Όριο Πλαστικότητας     PL% 22 
Δείκτης Πλαστικ.           PI% 39 
Κατάταξη κατά 
AASHO.M145-49 / ΑUSCS 

Α-7-6 
CH 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ: 
Άργιλος υψηλής πλαστικότητας 



Αναλυτικότερα: 
 
Χάλικες: 16%, Άμμος: 33%, Λεπτόκοκκα: 51%. 
 
Κατά τον προσδιορισμό των ορίων Atterberg, μετρήθηκαν:  
Όριο Υδαρότητας: LL=61%, Όριο Πλαστικότητας: PL=22%, Δείκτης Πλαστικότητας: 
PI=39%, δηλαδή τα υλικά αυτά χαρακτηρίζονται ως μεγάλης πλαστικότητας. 
 
Τα υλικά του στρώματος αυτού, με βάση τις εργαστηριακές δοκιμές και σύμφωνα με το 
U.S.C.S. (Unified Soil Classification System) χαρακτηρίζονται ως «CΗ» ενώ κατά 
Α.Α.S.H.T.O (American Association of State Highway and Transportation Officials) 
χαρακτηρίζονται ως «Α-7-6». 
 
 
Στα βάθη 9,50μ και 9,80μ πραγματοποιήθηκαν δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης 
αδιατάρακτου δείγματος και τα μέγιστo φορτίo θλίψης είναι 2,30ΚΝ με παραμόρφωση 
2,9mm και μέγιστο φορτίο θλίψης 3,16ΚΝ με παραμόρφωση 2,8mm αντίστοιχα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Θέση Γεώτρησης Γ2 (Συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87: Χ=726195, Ψ=4322780, Ζ≈15μ) 
 
-Στρώμα 1: εμφανίζεται από την επιφάνεια  έως βάθος 5.20m περίπου και αποτελείται 
από αμμοχάλικο τεφρόγκριζου χρώματος με χάλικες μεγάλου μεγέθους και ποικίλης 
σύστασης. Πρόκειται για τεχνητές επιχωματώσεις (μπάζα) που προήλθαν από τα 
προϊόντα εκσκαφής για την κατασκευή του  αεροδρομίου. 
 
-Στρώμα 2: εμφανίζεται από βάθος 5.20m έως 6.30m και αποτελείται από αλούβιες 
αποθέσεις τεφρόγκριζου έως καστανότεφρου χρώματος αποτελούμενες από 
άργιλους, άμμους, κροκάλες. Ο σχηματισμός είναι μέσης πυκνότητας αρχικά και 
αυξανομένου του βάθους μεταπίπτει σε πυκνής απόθεσης. 
 
-Στρώμα 3: εμφανίζεται από βάθος 6.30m έως το τέλος της γεώτρησης (10.00m)  και 
αποτελείται από τον μανδύα αποσάθρωσης του νεογενούς υποβάθρου και 
συγκεκριμένα των μαργαϊκών ασβεστολίθων. Είναι ανοιχτού καστανού χρώματος και 
σκληρός. Αυξανομένου του βάθους συναντάται σε πιο υγιή μορφή. 
 
 
Από εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα  διαφόρων βαθών 
της ερευνητικής γεώτρησης Γ2 προσδιορίστηκαν τα εξής:  
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 
Ημερομηνία Δειγμ/ψίας: 29-8-2020 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΑΕ 114-3 

Θέση δείγματος  ( ΕΓΣΑ 87) Χ=726195,  Υ=4322780 

Βάθος δείγματος  (m) 6.30-6.50μ 
Κοκκομέτρηση  
(ποσ.%  διερχ. Νο4 / 40/ 200) 
(Χαλίκι- άμμος- άργιλος %) 

59 / 33 / 26 
41 / 33 / 26 

Όριο Υδαρότητας         LL%                48 
Όριο Πλαστικότητας     PL% 24 
Δείκτης Πλαστικ.           PI% 24 
Κατάταξη κατά 
AASHO.M145-49 / ΑUSCS 

Α-2-7 
SC 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ: 
Αργιλώδεις άμμοι, μίγματα πτωχής κοκκομετρικής διαβάθμισης 

 
 
Αναλυτικότερα: 
 
Χάλικες: 41%, Άμμος: 33%, Λεπτόκοκκα: 26%. 
 
Κατά τον προσδιορισμό των ορίων Atterberg, μετρήθηκαν:  
Όριο Υδαρότητας: LL=48%, Όριο Πλαστικότητας: PL=24%, Δείκτης Πλαστικότητας: 
PI=24%, δηλαδή τα υλικά αυτά χαρακτηρίζονται ως μέτριας έως μεγάλης 
πλαστικότητας. 
 



Τα υλικά του στρώματος αυτού, με βάση τις εργαστηριακές δοκιμές και σύμφωνα με το 
U.S.C.S. (Unified Soil Classification System) χαρακτηρίζονται ως «SC» ενώ κατά 
Α.Α.S.H.T.O (American Association of State Highway and Transportation Officials) 
χαρακτηρίζονται ως «Α-2-7». 
 
    

ΔΕΙΓΜΑ ΑΕ 114-2 

Θέση δείγματος  ( ΕΓΣΑ 87) Χ=726235,  Υ=4322861 

Βάθος δείγματος  (m) 6.40-6.85μ 
Κοκκομέτρηση  
(ποσ.%  διερχ. Νο4 / 40/ 200) 
(Χαλίκι- άμμος- άργιλος %) 

97 / 88 / 77 
3 / 20 / 77 

Όριο Υδαρότητας         LL%                62 
Όριο Πλαστικότητας     PL% 23 
Δείκτης Πλαστικ.           PI% 39 
Κατάταξη κατά 
AASHO.M145-49 / ΑUSCS 

Α-7-6 
CH 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ: 
Άργιλος υψηλής πλαστικότητας 

Αναλυτικότερα: 
 
Χάλικες: 3%, Άμμος: 20%, Λεπτόκοκκα: 77%. 
 
Κατά τον προσδιορισμό των ορίων Atterberg, μετρήθηκαν:  
Όριο Υδαρότητας: LL=62%, Όριο Πλαστικότητας: PL=23%, Δείκτης Πλαστικότητας: 
PI=39%, δηλαδή τα υλικά αυτά χαρακτηρίζονται ως μεγάλης πλαστικότητας. 
 
Τα υλικά του στρώματος αυτού, με βάση τις εργαστηριακές δοκιμές και σύμφωνα με το 
U.S.C.S. (Unified Soil Classification System) χαρακτηρίζονται ως «CΗ» ενώ κατά 
Α.Α.S.H.T.O (American Association of State Highway and Transportation Officials) 
χαρακτηρίζονται ως «Α-7-6». 
 
 
Στο βάθoς 7,50μ πραγματοποιήθηκε δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης αδιατάρακτου 
δείγματος και τα μέγιστo φορτίo θλίψης είναι 2,89ΚΝ με παραμόρφωση 3,1mm. 
 
 
 
3.3  Υπόγεια  Νερά  
 
Δεν παρατηρήθηκε υδροφόρος ορίζοντας έως το βάθος των 10.00m που ήταν τα 
βάθη των ερευνητικών γεωτρήσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4  Σεισμικότητα  
 
Ο αντισεισμικός κανονισμός του ΥΠΕΧΩΔΕ κατατάσσει την περιοχή στην κατηγορία ΙΙ  
ισχυρώς σεισμόπληκτων περιοχών.  
 
H σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α = α * g όπου:  
 
g = επιτάχυνση βαρύτητας και  g = 9,81 m/sec

2
 

α =συντελεστής σεισμικής επιβάρυνσης ή σεισμικός συντελεστής σχεδιασμού που 
είναι για την ζώνη ΙΙ είναι:   
 
α = 0,24  και  A = 0,24*9,81 =  2,35 m/sec

2
. 

 
Οι τιμές παραμέτρων εδαφικής σεισμικής κίνησης για μια περίοδο επανάληψης Τm=60 
έτη και Τm=1000 έτη δίνονται στον παρακάτω πίνακα 

 
Tm= 60 έτη Tm= 1000 έτη 
Ζώνη Ι Υm (g) Vm 

(cm/sec
) 

Ι Υm (g) Vm 
(cm/sec) 

ΙΙ 7,2 0,16 14 8,5 0,35 40 
  

Όπου  
 
Ι= μακροσεισμική ένταση 
Υm= μέγιστη εδαφική ένταση 
Vm= μέγιστη εδαφική ταχύτητα 
 
Μία γενική και μακροσκοπική κατάταξη της σεισμικής επικινδυνότητας των 
σχηματισμών της περιοχής  μελέτης, σύμφωνα µε την κατάταξη των εδαφών κατά 
ΕΑΚ 2000 δίνεται παρακάτω: 
 

 Οι αλούβιες αποθέσεις κατατάσσονται στην κατηγορία Γ 
 Ο μανδύας αποσάθρωσης του μαργαϊκού ασβεστολίθου κατατάσσεται στην 

κατηγορία Β 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5  Γεωτεχνικές   Τομές  Σχεδιασμού  
 
Με συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων  Ερευνών Υπαίθρου, Εργαστηριακών δοκιμών, 
και της εμπειρίας σε παρόμοιες Εδαφικές Συνθήκες, συντάχθηκαν οι Γεωτεχνικές 
Τομές Σχεδιασμού της θεμελίωσης της εγκατάστασης που ακολουθούν. 

   
Θέση Γ1 

0.0m   επιφάνεια εδάφους  

1.80m       Τεχνητές επιχωματώσεις 

    

 γb =1,8 έως 2,2 gr/m
3
                Άργιλοι, άμμοι, κροκάλες (SC) 

LL = 47 

PL = 24 

PI = 23 

qu =0,5 kgr/cm
2 

έως 3,5 kgr/cm
2
    

ct = 0,2 έως 0,5 kgr/cm
2
 

φt = 15-35
0
      

                  

7.60m                                                           
 
    

           γb =2,1 έως 2,8 gr/m
3
 Μανδύας αποσάθρωσης Μαργαϊκού ασβεστολίθου (CH) 

LL = 61 

PL = 22 

PI = 39 

ct = 2,0 έως 3,0 kgr/cm
2
 

qu =2 kgr/cm
2 

έως 150 kgr/cm
2
    

Μέση τάση θλίψης 0,30 έως 0,41 MPa     

                  

10.00m                                                          Τέλος έρευνας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Θέση Γ2 

0.0m   επιφάνεια εδάφους  

5.20m       Τεχνητές επιχωματώσεις 

    

 γb =1,8 έως 2,2 gr/m
3
                Άργιλοι, άμμοι, κροκάλες (SC) 

LL = 48 

PL = 24 

PI = 24 

qu =0,5 kgr/cm
2 

έως 3,5 kgr/cm
2
    

ct = 0,2 έως 0,5 kgr/cm
2
 

φt = 15-35
0
      

                  

6.30m                                                           
 
    

           γb =2,1 έως 2,8 gr/m
3
 Μανδύας αποσάθρωσης Μαργαϊκού ασβεστολίθου (CH) 

LL = 62 

PL = 23 

PI = 39 

ct = 2,0 έως 3,0 kgr/cm
2
 

qu =2 kgr/cm
2 

έως 150 kgr/cm
2
    

Μέση τάση θλίψης 0,38    

                  

10.00m                                                          Τέλος έρευνας 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
                                                                                            Ο Συντάξας 

  
 
 
           Ανδρίκος Παναγιώτης  

                      Γεωλόγος  Μ.Sc.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

   

ΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΗΗΗΣΣΣΙΙΙΑΑΑ   ΔΔΔΕΕΕΛΛΛΤΤΤΙΙΙΑΑΑ      

ΕΕΕΡΡΡΕΕΕΥΥΥΝΝΝΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΓΓΓΕΕΕΩΩΩΤΤΤΡΡΡΗΗΗΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
 

 

   
 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
Νότιας Περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης 

 

   
 

 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ Νο Γ1 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:            29/08/2020  

 
ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ LONGYEAR 

 
ΣΩΛΗΝΩΣΗ:  Φ 117/105 4.5m 

 
ΚΑΙΡΟΣ:   Αίθριος 

 
ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ:  ΑΡΧΗ -                                  ΤΕΛΟΣ - 

 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (m) 9μ κατ’εκτίμηση 

ΒΑΘΟΣ 
(m) 

Φ,  
ΑΔ,  
D,  

ΚΡΟΥΣΕΙΣ 
SPT 

ΠΥΡ/ΛΗ
ΨΙΑ  

RQD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΔΑΦΟΥΣ/ΒΡΑΧΟΥ 
  

ΑΠΟ ΕΩΣ SPT  (%) (%)  

0.00 0.30 Φ117W  100  0.00-1.80: Αμμοχάλικο τεφρόγκριζου χρώματος με χάλικες μεγάλου μεγέ- 

0.30 0.60 Φ117W  100  θους και ποικίλης σύστασης. Πρόκειται για τεχνητές επιχωματώσεις (μπάζα) 

0.60 1.00 Φ117W  100  που προήλθαν από τα προϊόντα εκσκαφής για την κατασκευή του  

1.00 1.40 Φ117W  100  αεροδρομίου. 

1.40 1.70 Φ117W  100   

1.70 2.00 Φ117W  100  1.80-7.60: Αλούβιες αποθέσεις τεφρόγκριζου έως καστανότεφρου χρώματος 

2.00 2.45 SPT 9-14-16   αποτελούμενες από άργιλους, άμμους, κροκάλες. Ο σχηματισμός είναι μέσης 

2.45 3.00 Φ117W  100  πυκνότητας αρχικά και αυξανομένου του βάθους μεταπίπτει σε πυκνής από- 

3.00 3.50 Φ117W  100  θεσης. 

3.50 4.00 Φ117W  100   

4.00 4.45 SPT 9-20-23    

4.45 5.00 Φ117W  100   

5.00 4.45 Φ117W  100   

4.45 5.50 Φ117W  100   

5.00 5.45 Φ117W  100   

5.50 6.00 Φ117W  100   

6.00 6.45 SPT 20-25-17    

6.45 7.00 Φ98W  100   

7.00 7.50 Φ98W  100   

7.50 8.00 Φ98W  100  7.60-10.00: Μανδύας αποσάθρωσης του νεογενούς υποβάθρου και συγκε- 

8.00 8.45 SPT 27-35-50   κριμένα των μαργαϊκών ασβεστολίθων. Είναι ανοιχτού καστανού χρώματος  

8.45 9.00 Φ98W  100  και σκληρός. Αυξανομένου του βάθους συναντάται σε πιο υγιή μορφή. 

9.00 10.00 Φ98W  100   

       

       

       

       
       

Παρατηρήσεις:  Οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ87 είναι: Χ=726235 Υ=4322861 και μετρήθηκαν με gps χειρός 

 

 

 

 

Ο Επιβλέπων 
 
 

ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΛΟΓΟΣ MSc 



ΕΡΓΟ: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
Νότιας Περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης 

 

   
 

 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ Νο Γ2 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:            29/08/2020  

 
ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ LONGYEAR 

 
ΣΩΛΗΝΩΣΗ:  - 

 
ΚΑΙΡΟΣ:   Αίθριος 

 
ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ:  ΑΡΧΗ -                                  ΤΕΛΟΣ - 

 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (m) 15μ κατ’εκτίμηση 

ΒΑΘΟΣ 
(m) 

Φ,  
ΑΔ,  
D,  

ΚΡΟΥΣΕΙΣ 
SPT 

ΠΥΡ/ΛΗ
ΨΙΑ  

RQD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΔΑΦΟΥΣ/ΒΡΑΧΟΥ 
  

ΑΠΟ ΕΩΣ SPT  (%) (%)  

0.00 0.30 Φ117W  100  0.00-5.20: Αμμοχάλικο τεφρόγκριζου χρώματος με χάλικες μεγάλου μεγέ- 

0.30 0.70 Φ117W  100  θους και ποικίλης σύστασης. Πρόκειται για τεχνητές επιχωματώσεις (μπάζα) 

0.70 1.10 Φ117W  100  που προήλθαν από τα προϊόντα εκσκαφής για την κατασκευή του  

1.10 1.50 Φ117W  100  αεροδρομίου. 

1.50 1.80 Φ117W  100   

1.80 2.20 Φ117W  100   

2.20 2.60 Φ117W     

2.60 3.00 Φ117W  100   

3.00 3.30 Φ117W  100   

3.30 3.60 Φ117W  100   

3.60 4.00 Φ117W     

4.00 4.45 SPT 18-21-24 100   

4.45 4.70 Φ117W  100  5.20-6.30: Αλούβιες αποθέσεις τεφρόγκριζου έως καστανότεφρου χρώματος 

4.70 5.00 Φ117W  100  αποτελούμενες από άργιλους, άμμους, κροκάλες. Ο σχηματισμός είναι μέσης 

5.00 5.50 Φ117W  100  πυκνότητας αρχικά και αυξανομένου του βάθους μεταπίπτει σε πυκνής από- 

5.50 6.00 Φ117W  100  θεσης. 

6.00 6.40 Φ117W 15-28-33    

6.40 6.85 SPT  100  6.30-10.00: Μανδύας αποσάθρωσης του νεογενούς υποβάθρου και συγκε- 

6.85 9.00 Φ98W  100  κριμένα των μαργαϊκών ασβεστολίθων. Είναι ανοιχτού καστανού χρώματος  

9.00 9.30 Φ98W  100  και σκληρός. Αυξανομένου του βάθους συναντάται σε πιο υγιή μορφή. 

9.30 9.71 SPT 15-34-50/11    

9.71 10.00 Φ98W  100   

       

       

       

       

       
       

Παρατηρήσεις:  Οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ87 είναι: Χ=726195 Υ=4322780 και μετρήθηκαν με gps χειρός 

 

 

 

 

Ο Επιβλέπων 
 
 
 

ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΛΟΓΟΣ MSc 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

   

ΜΜΜΗΗΗΤΤΤΡΡΡΩΩΩΑΑΑ   

ΕΕΕΡΡΡΕΕΕΥΥΥΝΝΝΗΗΗΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΓΓΓΕΕΕΩΩΩΤΤΤΡΡΡΗΗΗΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
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1.80-7.60: Αλούβιες αποθέσεις τεφρόγκριζου έως 
καστανότεφρου χρώματος  αποτελούμενες από άρ-
γιλους, άμμους, κροκάλες. Ο σχηματισμός είναι
μέσης πυκνότητας αρχικά και αυξανομένου του βά-
θους μεταπίπτει σε πυκνής απόθεσης.
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TCR RQD

Ανδρίκος Παναγιώτης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ5.  ΜΕΓΕΘΟΣ & ΤΥΠΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ: 

6.  ΣΩΛΗΝΩΣΗ: Φ 117/105 : 4.5m
12.  ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (m): -

ΒΑΘΟΣ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η    Υ Λ Ι Κ Ω Ν 

ΒΑΘΟΣ

m

1.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ:     Γ1 7.  ΕΝΑΡΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ:   29/08/20 8.  ΛΗΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ:29/08/20

2.  ΟΛΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (m): 10.00m

ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Νότιας 

Περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης
ΘΕΣH ΣΕ ΕΓΣΑ87:  726235 - 4322861 ΦΥΛΛΟ: 1/1

3.  ΟΝΟΜΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΗ: ΠΡΙΦΤΗ ΑΡΜΑΝΤΟ

9.  ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: 0m

4.  ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ: LONGYEAR

10.  ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ: ≈  9m

11.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΟΥ: ΌΧΙ
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Βάθος                % %
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ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑ 10.00μ ΒΑΘΟΣ

πιο υγιή μορφή.

2
,4

m

7.60-10.00: Μανδύας αποσάθρωσης του νεογενούς
υποβάθρου και συγκεκριμένα των μαργαϊκών ασβε-
στολίθων. Είναι ανοιχτού καστανού χρώματος και 
σκληρός. Αυξανομένου του βάθους συναντάται σε

5
,8

m

ΓΕΩΛΟΓΟΣ MSc
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Βάθος                % %

0,00

1,00

3.  ΟΝΟΜΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΗ: ΠΡΙΦΤΗ ΑΡΜΑΝΤΟ

9.  ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: 0m

4.  ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ: LONGYEAR

10.  ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ: ≈  15m

11.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΟΥ: ΌΧΙ

1.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ:     Γ2 7.  ΕΝΑΡΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ:   29/08/20 8.  ΛΗΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ:29/08/20

2.  ΟΛΙΚΟ ΒΑΘΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (m): 10.00m

ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Νότιας 

Περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης
ΘΕΣH ΣΕ ΕΓΣΑ87:  726195 - 4322780 ΦΥΛΛΟ: 1/1

Ανδρίκος Παναγιώτης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ5.  ΜΕΓΕΘΟΣ & ΤΥΠΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ: 

6.  ΣΩΛΗΝΩΣΗ: -
12.  ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (m): -

ΒΑΘΟΣ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η    Υ Λ Ι Κ Ω Ν 
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με χάλικες μεγάλου μεγέθους και ποικίλης σύστα-

0.00-5.20: Αμμοχάλικο τεφρόγκριζου χρώματος

σης. Πρόκειται για τεχνητές επιχωματώσεις (μπά-
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ζα) που προήλθαν από τα προϊόντα εκσκαφής
για την κατασκευή του αεροδρομίου.
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ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

θους μεταπίπτει σε πυκνής απόθεσης.
6.30-10.00: Μανδύας αποσάθρωσης του νεογενούς
υποβάθρου και συγκεκριμένα των μαργαϊκών ασβε-
στολίθων. Είναι ανοιχτού καστανού χρώματος και 
σκληρός. Αυξανομένου του βάθους συναντάται σε
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μέσης πυκνότητας αρχικά και αυξανομένου του βά-
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ΓΕΩΛΟΓΟΣ MSc

5.20-6.30: Αλούβιες αποθέσεις τεφρόγκριζου έως 
καστανότεφρου χρώματος  αποτελούμενες από άρ-

ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑ 10.00μ ΒΑΘΟΣ

πιο υγιή μορφή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

   

ΦΦΦΩΩΩΤΤΤΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΤΤΤΕΕΕΚΚΚΜΜΜΗΗΗΡΡΡΙΙΙΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   
 

 

   
 

 

 

 

 



 
 

1.Θέση Γεώτρησης Γ1 
 
 
 

 
 

2.Γ1 βάθος 0.00-4.00μ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.Γ1 βάθος 4.00-8.00μ 
 
 
 

 
 

4.Γ1 βάθος 8.00-10.00 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.Θέση Γεώτρησης Γ2 
 
 
 

 
 

2.Γ2 βάθος 0.00-4.00μ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.Γ2 βάθος 4.00-8.00μ 
 
 
 

 
 

4.Γ2 βάθος 8.00-10.00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 14/9/2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ.Πρωτ: ΤΔ

Κωδικός Δείγματος: Αρχικό υγρό Βάρος:

Αρχικό ξηρό Βάρος: 2668,9

Παιπάλη πλύσης: 202,9

31/2'' 90,000 2668,9 100,00

3΄΄ 76,200 2668,9 100,00

2'' 50,800 2668,9 100,00

11/2'' 38,100 2668,9 100,00

11/4'' 31,750 2617,9 98,09

1'' 25,400 2518,9 94,38

3/4'' 19,100 2418,3 90,61

3/8'' 9,520 2105,6 78,89

4    4,760 478,9 1600,4 59,96

10 2,000 110,3 368,6 46,15

40 0,420 97,0 271,6 34,01

200 0,074 62,8 208,8 26,14

3,9

274,0 Επαλήθευση (<0,01): 0,0042

Α-2-7

Παιπάλη υπόλοιμα

100,6

χ

χ

Βάρος ζυγισίμων

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜ. ΑΚΡΙΩΤΗΣ -ΠΕΟ7

χ

Παρατηρήσεις:

1.Η προέλευση του υλικού και η δειγματοληψία είναι κατά δήλωση του πελάτη.

2.Η παρούσα έκθεση δεν μπορ εί να αναπαραχθεί, παρά μόνο συνολικά, και μόνο με τη γραπτή έγκριση μας.

3.Τα αποτελέσματα της δοκιμής αφο ρούν μόνο τα προσκομισθέντα δείγματα στο εργαστήριο.

51,0

99,0

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

312,7

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

     (A.S.T.M.   C 136-C136N-14,    A.S.T.M.   C 117-13)       ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009

Ημερομηνία δειγματοληψίας:

Εκτέλεση Δειγματοληψίας: Βάρος επιμερισμού 

μετα την πλύση:
276

Προέλευση Υλικού:  

Περιγραφή Υλικού:  

ΑΕ114

29/8/2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εργο: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων Νότιας Περιοχής Δημοτικής 

Ενότητας Μυτιλήνης»

Ανάδοχος: ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΟΣ

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΒΑΘΟΣ (6,80--7,10)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΆ ΕΛΟT ΕΝ ISO 14 68 8-2    (AASHTO 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (USCS): SC Αρ γιλωδεις αμμοι, μιγματα πτωχης 

κοκκομ. διαβάθμισης

Μέγεθος κοσκίνου Διερχόμενο %

0,0

0,0

Συγκρατούμενο 

βάρος gr

0,0

Βάρος επιμερισμού 

και 

συγκρατούμενο gr

Διερχόμενο βάρος 

gr

505,2

0,0
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 14/9/2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ.Πρωτ: ΤΔ

Κωδικός Δείγματος: Αρχικό υγρό Βάρος:

Αρχικό ξηρό Βάρος: 240,5

Παιπάλη πλύσης: 120,3

31/2'' 90,000 240,5 100,00

3΄΄ 76,200 240,5 100,00

2'' 50,800 240,5 100,00

11/2'' 38,100 240,5 100,00

11/4'' 31,750 240,5 100,00

1'' 25,400 240,5 100,00

3/4'' 19,100 240,5 100,00

3/8'' 9,520 209,8 87,23

4    4,760 201,0 83,58

10 2,000 184,3 76,63

40 0,420 150,3 62,49

200 0,074 121,6 50,56

0,0 Επαλήθευση (<0,01): 0,0000

Α-7-6

Μέγεθος κοσκίνου

0,0

0,0

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΆ ΕΛΟT ΕΝ ISO 14 68 8-2    (AASHTO 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (USCS): CΗ ΑΡΓΙΛΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Βάρος ζυγισίμων 120,2

0,0

30,7

8,8

29/8/2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διερχόμενο %

0,0

0,0

Συγκρατούμενο 

βάρος gr

0,0

Βάρος επιμερισμού 

και 

συγκρατούμενο gr

Διερχόμενο βάρος 

gr

0,0

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜ. ΑΚΡΙΩΤΗΣ -ΠΕΟ7

16,7

Παρατηρήσεις:

1.Η προέλευση του υλικού και η δειγματοληψία είναι κατά δήλωση του πελάτη.

2.Η παρούσα έκθεση δεν μπορ εί να αναπαραχθεί, παρά μόνο συνολικά, και μόνο με τη γραπτή έγκριση μας.

3.Τα αποτελέσματα της δοκιμής αφορούν μόνο τα προσκομισθέντα δείγματα στο εργαστήριο.

Παιπάλη υπόλοιμα 1,3

28,7

34

Ανάδοχος: ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ : «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων  Νότιας Περιοχής Δημοτικής 

Ενότητας Μυτιλήνης»

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 ΒΑΘΟΣ 8,00--8,45Μ.

ΜΑΡΓΑΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΙΩΔΟΥΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ

     (A.S.T.M.   C 136-C136N-14,    A.S.T.M.   C 117-13)       ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009

Ημερομηνία δειγματοληψίας:

Εκτέλεση Δειγματοληψίας: Βάρος μετα την 

πλύση:
120,2

Προέλευση Υλικού:  

Περιγραφή Υλικού:  

ΑΕ114-4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 14/9/2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ.Πρωτ: ΤΔ

Κωδικός Δείγματος: Αρχικό υγρό Βάρος:

Αρχικό ξηρό Βάρος: 2526

Παιπάλη πλύσης: 191,0

31/2'' 90,000 2526,0 100,00

3΄΄ 76,200 2526,0 100,00

2'' 50,800 2526,0 100,00

11/2'' 38,100 2526,0 100,00

11/4'' 31,750 2480,4 98,19

1'' 25,400 2391,8 94,69

3/4'' 19,100 2296,6 90,92

3/8'' 9,520 1973,6 78,13

4    4,760 455,0 1483,5 58,73

10 2,000 105,9 349,1 45,06

40 0,420 92,1 257,0 33,17

200 0,074 58,8 198,2 25,58

4,5

261,3 Επαλήθευση (<0,01): 0,0059

Α-2-7

Εργο: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων Νότιας Περιοχής Δημοτικής 

Ενότητας Μυτιλήνης»

Ανάδοχος: ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΟΣ

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ2 ΒΑΘΟΣ (6,30--6,50)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΆ ΕΛΟT ΕΝ ISO 14 68 8-2    (AASHTO 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (USCS): SC Αρ γιλωδεις αμμοι, μιγματα πτωχης 

κοκκομ. διαβάθμισης

Μέγεθος κοσκίνου Διερχόμενο %

0,0

0,0

Συγκρατούμενο 

βάρος gr

0,0

Βάρος επιμερισμού 

και 

συγκρατούμενο gr

Διερχόμενο βάρος 

gr

490,1

0,0

45,6

88,6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

323,0

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

     (A.S.T.M.   C 136-C136N-14,    A.S.T.M.   C 117-13)       ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009

Ημερομηνία δειγματοληψίας:

Εκτέλεση Δειγματοληψίας: Βάρος επιμερισμού 

μετα την πλύση:
264

Προέλευση Υλικού:  

Περιγραφή Υλικού:  

ΑΕ114-3

29/8/2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Παιπάλη υπόλοιμα

95,2

χ

χ

Βάρος ζυγισίμων

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜ. ΑΚΡΙΩΤΗΣ -ΠΕΟ7

χ

Παρατηρήσεις:

1.Η προέλευση του υλικού και η δειγματοληψία είναι κατά δήλωση του πελάτη.

2.Η παρούσα έκθεση δεν μπορ εί να αναπαραχθεί, παρά μόνο συνολικά, και μόνο με τη γραπτή έγκριση μας.

3.Τα αποτελέσματα της δοκιμής αφο ρούν μόνο τα προσκομισθέντα δείγματα στο εργαστήριο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 14/9/2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ.Πρωτ: ΤΔ

Κωδικός Δείγματος: Αρχικό υγρό Βάρος:

Αρχικό ξηρό Βάρος: 147,5

Παιπάλη πλύσης: 112,1

31/2'' 90,000 147,5 100,00

3΄΄ 76,200 147,5 100,00

2'' 50,800 147,5 100,00

11/2'' 38,100 147,5 100,00

11/4'' 31,750 147,5 100,00

1'' 25,400 147,5 100,00

3/4'' 19,100 147,5 100,00

3/8'' 9,520 147,5 100,00

4    4,760 142,6 96,68

10 2,000 140,0 94,92

40 0,420 129,4 87,73

200 0,074 114,3 77,49

0,0 Επαλήθευση (<0,01): 0,0095

Α-7-6

Μέγεθος κοσκίνου

0,0

0,0

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΆ ΕΛΟT ΕΝ ISO 14 68 8-2    (AASHTO 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (USCS): CΗ ΑΡΓΙΛΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Βάρος ζυγισίμων 34,0

0,0

0,0

4,9

29/8/2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διερχόμενο %

0,0

0,0

Συγκρατούμενο 

βάρος gr

0,0

Βάρος επιμερισμού 

και 

συγκρατούμενο gr

Διερχόμενο βάρος 

gr

0,0

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜ. ΑΚΡΙΩΤΗΣ -ΠΕΟ7

2,6

Παρατηρήσεις:

1.Η προέλευση του υλικού και η δειγματοληψία είναι κατά δήλωση του πελάτη.

2.Η παρούσα έκθεση δεν μπορ εί να αναπαραχθεί, παρά μόνο συνολικά, και μόνο με τη γραπτή έγκριση μας.

3.Τα αποτελέσματα της δοκιμής αφορούν μόνο τα προσκομισθέντα δείγματα στο εργαστήριο.

Παιπάλη υπόλοιμα 0,8

15,1

10,6

Ανάδοχος: ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ : «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων  Νότιας Περιοχής Δημοτικής 

Ενότητας Μυτιλήνης»

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ2 ΒΑΘΟΣ 6,40--6,85Μ.

ΜΑΡΓΑΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΙΩΔΟΥΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ

     (A.S.T.M.   C 136-C136N-14,    A.S.T.M.   C 117-13)       ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009

Ημερομηνία δειγματοληψίας:

Εκτέλεση Δειγματοληψίας: Βάρος μετα την 

πλύση:
35,4

Προέλευση Υλικού:  

Περιγραφή Υλικού:  

ΑΕ114-2

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0,01 0,10 1,00 10,00

Δ
ιε

ρ
χ.

 %

Ανοιγμα κόσκινου

Κοκκομετρι κό διάγραμμα

ΥΛΙΚΟ

  



Εκτέλεση Δειγματοληψίας : ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΟΣ

Προέλευση Υλικού : 

Περιγραφή Υλικού : 

Δοκιμή

Αριθμός δοκιμής 1 2 3 1 2 3

Αριθμός υποδοχέα Δ Γ Β Α 5

Αριθμός κτύπων 30 22 20 -- -- --

Α. Βάρος υγρού δειγμ.+ υποδοχέα   (gr) 21,77 21,60 22,55 17,75 6,53

Β. Βάρος ξηρού δειγμ.+ υποδοχέα   (gr) 20,21 19,81 20,45 17,49 6,22

Γ. Βάρος ύδατος (Γ = Α - Β)          (gr) 1,56 1,79 2,10 0,26 0,31

Δ. Βάρος υποδοχέα                      (gr) 16,71 15,93 16,42 16,31 5,03

Ε. Βάρος ξηρού δείγματος (Ε=Β-Δ)  (gr) 3,50 3,88 4,03 1,18 1,19

Ζ. Περιεχόμενη υγρασία Ζ=(ΓΧ100)/Ε % 44,57 46,13 52,11 22,03 26,05

WL = 47

WP = 24

PI = 23

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

1. Ο έλεγχ ος έγινε από το Εργαστήριο. 

2. Το εργαστήριο τελε ί υπό διαπίστευση κατά ISO EN-17025 του ΕΣΥΔ (Αρ. Πι στ. 1087).

ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ

(ΕΝ 17 89 2-12: 2 01 8)

ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ:  14/9/2020

ΕΡΓΟ : «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Νότιας 

Περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης»

Δημ. Ακριώτης

ΠΕ-07

Προσδιορισμός Ορίου 

Πλαστικότητας
Προσδιορισμός  Ορίου Υδαρότητας

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Όριο υδαρότητας

Όριο πλαστικότητας

Δείκτης πλαστικότητας

Παρατηρήσεις :

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 (6,80--7, 10Μ)

Ημερ.  Εκτελ.  δοκιμής: 

ΑΡΓΙΛΛΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΠΑΝ.  ΑΝΔΡΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:  ΔΕΥΑΛ

ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ATTERBERG

ΑΕ114

11/9/2020

Κωδικός Δείγματος : 
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Εκτέλεση Δειγματοληψίας : ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΟΣ

Προέλευση Υλικού : 

Περιγραφή Υλικού : 

Δοκιμή

Αριθμός δοκιμής 1 2 3 1 2 3

Αριθμός υποδοχέα Α Β Γ Δ Ε

Αριθμός κτύπων 32 26 18 -- -- --

Α. Βάρος υγρού δειγμ.+ υποδοχέα   (gr) 22,22 21,99 22,71 17,10 17,09

Β. Βάρος ξηρού δειγμ.+ υποδοχέα   (gr) 20,19 19,83 19,98 17,03 16,84

Γ. Βάρος ύδατος (Γ = Α - Β)          (gr) 2,03 2,16 2,73 0,07 0,25

Δ. Βάρος υποδοχέα                      (gr) 16,31 16,42 15,93 16,71 15,72

Ε. Βάρος ξηρού δείγματος (Ε=Β-Δ)  (gr) 3,88 3,41 4,05 0,32 1,12

Ζ. Περιεχόμενη υγρασία Ζ=(ΓΧ100)/Ε % 52,32 63,34 67,41 21,88 22,32

WL = 61

WP = 22

PI = 39

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

1. Ο έλεγχ ος έγινε από το Εργαστήριο. 

2. Το εργαστήριο τελε ί υπό διαπίστευση κατά ISO EN-17025 του ΕΣΥΔ (Αρ. Πι στ. 1087).

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ1 (8,00--8, 45Μ)

Ημερ.  Εκτελ.  δοκιμής: 

ΜΑΡΓΑΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΠΑΝ.  ΑΝΔΡΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:  ΔΕΥΑΛ

ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ATTERBERG

ΑΕ114-4

11/9/2020

Κωδικός Δείγματος : 

Δημ. Ακριώτης

ΠΕ-07

Προσδιορισμός Ορίου 

Πλαστικότητας
Προσδιορισμός  Ορίου Υδαρότητας

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Όριο υδαρότητας

Όριο πλαστικότητας

Δείκτης πλαστικότητας

Παρατηρήσεις :

ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ

(ΕΝ 17 89 2-12: 2 01 8)

ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ:  14/9/2020

ΕΡΓΟ : «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Νότιας 

Περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης»
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Εκτέλεση Δειγματοληψίας : ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΟΣ

Προέλευση Υλικού : 

Περιγραφή Υλικού : 

Δοκιμή

Αριθμός δοκιμής 1 2 3 1 2 3

Αριθμός υποδοχέα Δ Γ Β Α Ε

Αριθμός κτύπων 32 25 18 -- -- --

Α. Βάρος υγρού δειγμ.+ υποδοχέα   (gr) 21,55 21,65 22,61 17,75 16,89

Β. Βάρος ξηρού δειγμ.+ υποδοχέα   (gr) 20,14 19,81 20,47 17,49 16,65

Γ. Βάρος ύδατος (Γ = Α - Β)          (gr) 1,41 1,84 2,14 0,26 0,24

Δ. Βάρος υποδοχέα                      (gr) 16,71 15,93 16,42 16,31 15,72

Ε. Βάρος ξηρού δείγματος (Ε=Β-Δ)  (gr) 3,43 3,88 4,05 1,18 0,93

Ζ. Περιεχόμενη υγρασία Ζ=(ΓΧ100)/Ε % 41,11 47,42 52,84 22,03 25,81

WL = 48

WP = 24

PI = 24

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

1. Ο έλεγχ ος έγινε από το Εργαστήριο. 

2. Το εργαστήριο τελε ί υπό διαπίστευση κατά ISO EN-17025 του ΕΣΥΔ (Αρ. Πι στ. 1087).

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ2 (6,30--6, 50Μ)

Ημερ.  Εκτελ.  δοκιμής: 

ΑΡΓΙΛΛΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΠΑΝ.  ΑΝΔΡΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:  ΔΕΥΑΛ

ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ATTERBERG

ΑΕ114-3

11/9/2020

Κωδικός Δείγματος : 

Δημ. Ακριώτης

ΠΕ-07

Προσδιορισμός Ορίου 

Πλαστικότητας
Προσδιορισμός  Ορίου Υδαρότητας

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Όριο υδαρότητας

Όριο πλαστικότητας

Δείκτης πλαστικότητας

Παρατηρήσεις :

ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ

(ΕΝ 17 89 2-12: 2 01 8)

ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ:  14/9/2020

ΕΡΓΟ : «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Νότιας 

Περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης»
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Εκτέλεση Δειγματοληψίας : ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΟΣ

Προέλευση Υλικού : 

Περιγραφή Υλικού : 

Δοκιμή

Αριθμός δοκιμής 1 2 3 1 2 3

Αριθμός υποδοχέα Κ Θ Η Ζ Ε

Αριθμός κτύπων 40 25 15 -- -- --

Α. Βάρος υγρού δειγμ.+ υποδοχέα   (gr) 22,18 21,95 22,68 16,42 17,09

Β. Βάρος ξηρού δειγμ.+ υποδοχέα   (gr) 20,18 19,83 20,26 16,19 16,84

Γ. Βάρος ύδατος (Γ = Α - Β)          (gr) 2,00 2,12 2,42 0,23 0,25

Δ. Βάρος υποδοχέα                      (gr) 16,52 16,41 16,70 15,24 15,72

Ε. Βάρος ξηρού δείγματος (Ε=Β-Δ)  (gr) 3,66 3,42 3,56 0,95 1,12

Ζ. Περιεχόμενη υγρασία Ζ=(ΓΧ100)/Ε % 54,64 61,99 67,98 24,21 22,32

WL = 62

WP = 23

PI = 39

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

1. Ο έλεγχ ος έγινε από το Εργαστήριο. 

2. Το εργαστήριο τελε ί υπό διαπίστευση κατά ISO EN-17025 του ΕΣΥΔ (Αρ. Πι στ. 1087).

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ2 (6,40--6, 85Μ)

Ημερ.  Εκτελ.  δοκιμής: 

ΜΑΡΓΑΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΠΑΝ.  ΑΝΔΡΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ:  ΔΕΥΑΛ

ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ATTERBERG

ΑΕ114-2

11/9/2020

Κωδικός Δείγματος : 

Δημ. Ακριώτης

ΠΕ-07

Προσδιορισμός Ορίου 

Πλαστικότητας
Προσδιορισμός  Ορίου Υδαρότητας

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Όριο υδαρότητας

Όριο πλαστικότητας

Δείκτης πλαστικότητας

Παρατηρήσεις :

ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ

(ΕΝ 17 89 2-12: 2 01 8)

ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ:  14/9/2020

ΕΡΓΟ : «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Νότιας 

Περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης»
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 14/9/2020

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Κωδικός Δοκιμίου Γ2- 7,50 Γ1-9,50 Γ1-9,80

Βάρος υγρού δοκιμίου στον αέρα (gr) 2421,0 2385,0 2377,0
Μέσο ύψος δοκιμίου (mm) 156,0 152,0 151,0
Διάμετρος δoκιμίου  (mm) 98,0 98,0 98,0
Μέγιστο φορτίο θλιψης (kN) 2,89 2,30 3,16
Παραμόρφωση (mm) 3,1 2,9 2,8
Βάρος υγρού δοκιμίου στον αέρα (gr) (τμημα δείγματος) 521,0 338,4 442,0

Βάρος ξηρού δοκιμίου στον αέρα (gr) (τμημα δείγματος) 486,0 325,1 421,5

Ογκος δοκιμίου (cm3) 1176,106 1145,949 1138,410
Φαινόμενη Πυκνότητα δοκιμίου (gr/cm3) 2,058 2,081 2,088
Υγρασία δείγματος  % 7,2 4,1 4,9

ΕΡΓΟ: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Νότιας Περιοχής Δημοτικής Ενότητας 

Μυτιλήνης»                                      
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΟΣ

ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

E105-86/14 & AASHTO Τ 208,  D 2166- 66

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Υγρασία δείγματος  % 7,2 4,1 4,9
Ανηγμένη παραμόρφωση mm 0,020 0,019 0,019
Αρχική επιφάνεια δοκιμίου mm2 7539 7539 7539
Μέση επιφάνεια δοκιμίου mm2 7692 7686 7682

Μέση Τάση θλίψης Mpa 0,38 0,30 0,41

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜ. ΑΚΡΙΩΤΗΣ -ΠΕΟ7

4. Το Εργαστηριο τελεί υπο διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2005 του ΕΣΥΔ.

Παρατηρήσεις:
1.Η προέλευση του υλικού και η δειγματοληψία είναι κατά δήλωση του πελάτη.
2.Η παρούσα έκθεση δεν μπορεί να αναπαραχθεί, παρά μόνο συνολικά, και μετα από έγκριση μας.
3.Τα αποτελέσματα της δοκιμής αφορούν μόνο τα προσκομισθέντα δείγματα στο εργαστήριο.
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