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M301 (ΥΦ-ΑΚ)

434.58 (433.43)

<

M302 (ΥΦ-ΑΚ)

442.62 (441.52)

M314 (ΥΦ-ΑΚ)

457.09 (455.09 )

M304 (ΠΡ-ΑΚ)

445.94 (444.37)

M305 (ΠΡ-ΑΚ)

450.69 (449.19)

M306 (ΠΡ-ΑΚ)

455.70 (454.10)

M309 (ΥΦ-ΑΚ)

440.95 (439.45 )

M307 (ΠΡ-ΑΚ)

450.28 (448.68)

M308 (ΠΡ-ΑΚ)

445.96 (444.33)
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M310 (ΥΦ-ΑΚ)

440.95 (439.45 )

M311 (ΥΦ-ΑΚ)

440.95 (439.45 )

432.95 (431.75)

4328400

M313 (ΠΡ-ΑΚ)

430.79 (428.98)

M312 (ΥΦ-ΑΚ)

<

<

<

<

Φ

6

0

0

M437 (ΠΡ-Ο)

430.70 (428.95)
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M303 (ΠΡ-ΑΚ)

443.60 (442.20)
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Παρατηρήσεις:

1) Όταν η απορροή μίας σχάρας ομβρίων δεν παρουσιάζεται στο σχέδιο, συνεπάγεται

πως έχει συνδεθεί ορθά στον πλησιέστερο αγωγό ομβίων.

2) Όταν δεν αναγράφεται η διάμετρος ενός αγωγού ακαθάρτων, εννοείται πως η

ονομαστική διάμετρος του είναι Φ200.

3) Όταν δεν αναγράφεται η διάμετρος ενός αγωγού ομβρίων, εννοείται πως η ονομαστική

διάμετρος του είναι Φ400.

4) Σε κάθε φρεάτιο δίνονται δύο στάθμες. Η στάθμη εκτός παρένθεσης είναι η στάθμη

εδάφους στο κέντρο του φρεατίου ενώ η στάθμη εντός παρένθεσης είναι η στάθμη του

πυθμένα του φρεατίου.

5) Στην πορεία των προτεινόμενων αγωγών υπάρχουν υφιστάμενοι αγωγοί. Σε αυτή την

περίπτωση οι υφιστάμενοι αντικαθιστούνται. Το ίδιο ισχύει και για τα προτεινόμενα

φρεάτια που βρίσκονται στην θέση υφιστάμενων.
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Υπόμνημα

<

Υφιστάμενος αγωγός αποχέτευσης PVC

Προτεινόμενο φρεάτιο ομβρίων

Προτεινόμενος αγωγός αποχέτευσης PVC

Προτεινόμενο φρεάτιο ακαθάρτων

Υφιστάμενο φρεάτιο ομβρίων

Υφιστάμενο φρεάτιο ακαθάρτων

Υφιστάμενο φρεάτιο με βάνες ύδρευσης

<

<

Υφιστάμενος αγωγός ομβρίων από

τσιμεντοσωλήνα

Προτεινόμενος αγωγός ομβρίων από

τσιμεντοσωλήνα

Υφιστάμενος αγωγός αποχέτευσης που

προτείνεται να ακυρωθεί

Υφιστάμενος αγωγός ομβρίων

που προτείνεται να ακυρωθεί

<

Υφιστάμενη σχάρα ομβρίων

Προτεινόμενη σχάρα ομβρίων

Υφιστάμενος πλακοσκεπής αγωγός

ομβρίων

M133 (ΥΦ-ΑΚ)

Αρίθμηση υφιστάμενου φρεατίου

ακαθάρτων

M413 (ΥΦ-Ο)

Αρίθμηση υφιστάμενου φρεατίου

ομβρίων

Αρίθμηση προτεινόμενου φρεατίου

ακαθάρτων

M119 (ΠΡ-Ο)

Αρίθμηση προτεινόμενου φρεατίου

ομβρίων

M103 (ΠΡ-ΑΚ)

401.35 (400.63) Στάθμη εδάφους (Στάθμη Ροής) φρεατίου

Ρέμα "Απέσος"
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