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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ  ΕΓΩΝ  
 
 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΡΟΣ  

 
Θ παροφςα μελζτθ Θ/Μ ΕΓΩΝ με τίτλο :  Τροποποίθςθ μελζτθσ αντλιοςταςίου λυμάτων ΦΑ2 του ζργου : 

«Υπολειπόμενα δίκτυα αποχζτευςθσ Αγιάςου»,  ςυντάςςεται με εντολι τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ 

Φδρευςθσ – Αποχζτευςθσ Λζςβου (ΔΕΥΑΛ), ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. πρωτ 4934/27-04-2022 Σφμβαςθ 

μεταξφ του  Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κ. Γεωργίου Φλϊρου και του Αναδόχου 

κ. Στυλιανοφ Βαβαλιάρου Μθχ/γου – Θλ/γου Μθχανικοφ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ τροποποίθςθ τθσ προ υπάρχουςασ μελζτθσ, λόγω απαιτοφμενθσ  

αλλαγισ τθσ κζςθσ του Αντλιοςταςίου ΦΑ2 , που ζχει ωσ ςυνζπεια και τθν αλλαγι τθσ εγκεκριμζνθσ Θ/Μ 

Μελζτθσ  με τθν οποία ιδθ καταςκευάηεται το ζργο)  

Ειδικότερα, θ μελζτθ Θ/Μ ΕΓΩΝ τθσ παροφςασ,  περιλαμβάνει : 

α) τθν εκπόνθςθ ςε ςτάδιο οριςτικισ μελζτθσ,  τθσ Θ/Μ μελζτθσ του αντλιοςταςίου  μεταφοράσ  των 

λυμάτων ΦΑ2 τθσ Λεκάνθσ Γ, του εςωτερικοφ δικτφου αποχζτευςθσ των λυμάτων του οικιςμοφ τθσ Αγιάςου, 

το οποίο αρχικά είχε χωροκετθκεί ςε διατθρθτζο λικόςτρωτο μονοπάτι ςτθ κζςθ «ΡΑΤΟΥΜΕΝΘ». 

β) τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν τευχϊν  του ζργου, που αφοροφν  το Θ/Μ αντικείμενο τθσ μελζτθσ  

1.1 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Θ μελζτθ εκπονικθκε ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 696/96 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το Ρ.Δ. 99/78, το Ρ.Δ.152/82 και 

το Ρ.Δ.515/89 όπωσ ιςχφει ςιμερα κακϊσ και τθν εγκφκλιο 37/95 (Εκπόνθςθ Μελετϊν Δθμοςίων Ζργων). 

 

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Σχετικζσ εκπονθκείςεσ μελζτεσ 

 H οριςτικι μελζτθ: «Αποχζτευςθ και διάκεςθ λυμάτων Διμου Αγιάςου»-ΟΙΣΤΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΑΓΙΑΣΟΥ (Υδραυλικι και Θ/Μ), θ οποία εκπονικθκε το 2008 από τουσ μελετθτζσ ΜΑΙΑ 

ΤΟΥΒΑΛΘ- ΡΑΝΑΓΙΩΤΘ ΜΟΥΤΗΟΥΘ- ΧΙΣΤΟΦΟΟ ΜΑΝΔΥΛΑ- ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΒΑΒΑΛΙΑΟ - ΜΑΙΑ 

ΤΑΞΕΙΔΘ- ΜΙΧΑΛΘ ΚΙΝΙΚΛΘ και κεωρικθκε από τθν Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 

Λζςβου το 2009, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δθμοςίων Ζργων Ρ.Σ.Δ.Ε. 

 H με αρικμό 27/2018 απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΔΕΥΑΛ με τθν οποία εγκρίκθκαν θ Διακιρυξθ και τα λοιπά 

τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου «ΥΡΟΛΕΙΡΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΑΓΙΑΣΟΥ», όπωσ 

ςυντάχκθκαν & κεωρικθκαν αρχικά από τθν Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Λζςβου και 

ςτθ ςυνζχεια αναςυντάχκθκαν & κεωρικθκαν από τθν Τεχνικι Υπθρεςία ΔΕΥΑΛ μετά τισ 

παρατθριςεισ τθσ Ε.Υ.Δ ΡΕΡ Βορείου Αιγαίου επί των αρχικϊν τευχϊν και ςχεδίων, κατά το ςτάδιο τθσ 

προζγκριςθσ δθμοπράτθςθσ του ζργου και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του Τεχνικοφ Συμβουλίου 

Δθμοςίων Ζργων Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου. 
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2 ΙΣΤΟΙΚΟ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΩΝ  ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΩΝ   

Στθν αρχικι μελζτθ, το αντλιοςτάςιο λυμάτων ΦΑ2  του εςωτερικοφ δικτφου αποχζτευςθσ Αγιάςου, 

προβλεπόταν  να καταςκευαςτεί πλθςίον του φρεατίου γ τθσ Γενικισ Οριηοντιογραφίασ τθσ υδραυλικισ 

μελζτθσ,  ςε επαφι με διατθρθτζο λικόςτρωτο μονοπάτι γνωςτό ωσ «Ρατωμζνθ», που βρίςκεται εντόσ 

του οικιςμοφ τθσ Αγιάςου ν. Λζςβου, εντόσ ιδιοκτθςίασ Τηαμτηι Αικατερίνθσ. 

Στο αντλιοςτάςιο αυτό οδθγείται θ παροχι τθσ ΛΕΚΑΝΘΣ Γ του οικιςμοφ και από εκεί με κατακλιπτικό αγωγό 

τα λφματα οδθγοφνται ςτο φρεάτιο α13 τθσ ΛΕΚΑΝΘΣ Α. 

Μετά από επιτόπια επίςκεψθ και τοπογραφικι αποτφπωςθ τθσ κζςθσ που προβλεπόταν θ καταςκευι του  

αντλιοςταςίου λυμάτων ΦΑ2, διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει πρανζσ με μεγάλθ υψομετρικι διαφορά  

περίπου 5,00 μζτρων, το οποίο κα απαιτοφςε τθν καταςκευι τοιχίου αντιςτιριξθσ πρανϊν ανάλογου 

φψουσ με ταυτόχρονθ αφξθςθ του κόςτουσ καταςκευισ αλλά και νζα αρχιτεκτονικι μελζτθ ςφμφωνθ με 

τισ απαιτιςεισ του παραδοςιακοφ χαρακτιρα τθσ περιοχισ . 

Επιπλζον,  λόγω τθσ κζςθσ καταςκευισ του αντλιοςταςίου ςτθ κζςθ αυτι και του χαρακτιρα του 

διατθρθτζου λικόςτρωτου μονοπατιοφ, κα απαιτοφνταν οι ςχετικζσ εγκρίςεισ από αρμόδιεσ αρχζσ  (π.χ 

Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ Σ.Α), οι οποίεσ κα ιταν πολφ χρονοβόρεσ και το αποτζλεςμα τουσ κα ιταν 

αβζβαιο . 

Για το λόγο αυτό, απαιτικθκε θ αλλαγι κζςθσ του αντλιοςταςίου ΦΑ2 και ωσ εκ τοφτου θ τροποποίθςθ 

και τθσ θλεκτρομθχανολογικισ μελζτθσ . 

Μετά από επιςκζψεισ ςτον τόπο του ζργου και εξζταςθ των  εναλλακτικϊν λφςεων ωσ προσ τθ νζα κζςθ 

του αντλιοςταςίου ΦΑ2, επιλζχκθκε ωσ θ βζλτιςτθ εφικτι , το πλάτωμα που δθμιουργείται ςε επαφι  με 

τον εξωτερικό λικόκτιςτο τοίχο τθσ περίφραξθσ του παλιοφ (και ςιμερα εγκαταλειμμζνου) ελαιοτριβείου, 

του λικόςτρωτου δρόμου «Ρατωμζνθσ» και ανθφορικισ αγροτικισ οδοφ.    

Ακολοφκθςε τοπογραφικι αποτφπωςθ τθσ εγγφτερθσ περιοχισ από μθχανικό τθσ ΔΕΥΑΛ και κακορίςτθκε 

θ νζα κζςθ του αντλιοςταςίου, θ οποία επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα μελζτθ.  

Επίςθσ αποτυπϊκθκε το κοντινότερο φρεάτιο με το οποίο κα ςυνδεκεί το αντλιοςτάςιο και θ κολόνα τθσ 

ΔΕΔΔΘΕ, από τθν οποία κα θλεκτροδοτθκεί  το αντλιοςτάςιο.  

Οι κλίςεισ του εδάφουσ ςτθ κζςθ αυτι είναι ςχετικά ομαλζσ και είναι ευχερισ  θ διαμόρφωςθ του 

εδάφουσ και θ καταςκευι  τςιμεντζνιασ βάςθσ επιφάνειασ περίπου 3 m2, για τθν τοποκζτθςθ του 

θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ του αντλιοςταςίου για παροχι εφεδρικισ θλεκτρικισ ενζργειασ , ςε 

περίπτωςθ βλάβθσ του δικτφου τθσ ΔΕΔΔΘΕ.  

Επίςθσ προτείνεται θ αποκατάςταςθ του μικροφ τμιματοσ του λικόκτιςτου τοίχου (περίπου 1,50 μ 

μικουσ ), ϊςτε να ςυγκρατιςει το πρανζσ  και να διαμορφωκεί ο χϊροσ του Θ/Η (υπαίκρια εγκατάςταςθ) 

Τζλοσ , γφρω από τθ κζςθ του αντλιοςταςίου περιμετρικά με πλάτοσ 1 μζτρο,   κα καταςκευαςτεί βάςθ 

από ςκυρόδεμα για τθν επικάλυψθ του αντλιοςταςίου, ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ του οίκου 

καταςκευισ.  

Θ αποηθμίωςθ των παραπάνω οικοδομικϊν εργαςιϊν, κα γίνει απολογιςτικά.  

Λόγω του πολφ περιοριςμζνου διακζςιμου χϊρου, δεν ενδείκνυται θ καταςκευι του κλαςικοφ 

ςυμβατικοφ αντλιοςταςίου από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, (που είχε προβλεφκεί ςτθν αρχικι μελζτθ), αλλά 

με τθν παροφςα προβλζπεται θ προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ προκαταςκευαςμζνου αντλιοςταςίου 

λυμάτων ςυμπαγοφσ καταςκευισ (compact) και περιοριςμζνων διαςτάςεων, το οποίο κα περιγραφεί 

αναλυτικά ςτθν επόμενθ παράγραφο.  

Το φρεάτιο απόλθξθσ από το αντλιοςτάςιο λυμάτων ΦΑ2, κα είναι το ίδιο με αυτό που προβλεπόταν ςτθν 

αρχικι μελζτθ, δθλαδι το φρεάτιο α13 τθσ ΛΕΚΑΝΘΣ Α του οικιςμοφ. 
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3 ΡΕΙΓΑΦΗ  Η/Μ  ΕΓΩΝ  Α/Σ  ΛΥΜΑΤΩΝ   

Ο ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να επιβεβαιϊςει επί τόπου του ζργου με δικά του μζςα, 

τα αναφερόμενα υψόμετρα εδάφουσ και τ θ ςτάκμθ  απόλθξθσ του  αγωγοφ  προςαγωγισ  

ςτθ  κζςθ  του  αντλιοςταςίου λυμάτων, κακϊσ και τθ  ςτάκμθ  του  κατακλιπτικοφ  αγωγοφ  

ςτο  αντίςτοιχο   φρεάτιο  απόλθξθσ και να τροποποιιςει ενδεχομζνωσ τα χαρακτθριςτικά 

λειτουργίασ των υποβρφχιων αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων , αν απαιτθκεί από τισ 

ςυνκικεσ του ζργου .     

3.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΦΑ2 – α13 (προκαταςκευαςμζνο – ςυμπαγοφσ τφπου)  

Στθ νζα κζςθ που αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο και ςθμειϊνεται ςτθν επιςυναπτόμενθ 

τοπογραφικι αποτφπωςθ, (δθλαδι το πλάτωμα που ςχθματίηεται ςτο όριο του εξωτερικοφ λικόκτιςτου 

τοίχου τθσ περίφραξθσ του παλιοφ ελαιοτριβείου, του δρόμου «ΡΑΤΩΜΕΝΘ» και του ανθφορικοφ 

αγροτικοφ δρόμου, προβλζπεται θ προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ προκαταςκευαςμζνου 

αντλιοςταςίου λυμάτων με  ηεφγοσ υποβρυχίων αντλιϊν με μαςθτιρα.  

Το αντλιοςτάςιο κα είναι τυποποιθμζνθσ βιομθχανικισ καταςκευισ εξειδικευμζνου οίκου, πλιρεσ και 

προςυναρμολογθμζνο από τον οίκο καταςκευισ του και για τθ λειτουργία του κα προβλζπεται μόνο θ 

εκςκαφι, θ τοποκζτθςθ και ςτερζωςι του, κακϊσ και θ ςφνδεςθ με τα δίκτυα αποχζτευςθσ και θλεκτρικό 

δίκτυο τθσ ΔΕΔΔΘΕ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του οίκου καταςκευισ.  

Θα πρζπει να είναι ςφμμορφο με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12050-1 και να διακζτει πιςτοποίθςθ CE  

Εκτόσ από το ηεφγοσ αντλιϊν λυμάτων με μαςθτιρα, το αντλιοςτάςιο κα είναι εφοδιαςμζνο με 

αντίςτοιχεσ βάςεισ λυομζνων ςυνδζςμων για τθν εφκολθ υδραυλικι ςφνδεςθ & αποςφνδεςθ των 

αντλιϊν, (ακόμθ και όταν το φρεάτιο είναι πλιρεσ με λφματα), χωρίσ να απαιτείται θ είςοδοσ του 

προςωπικοφ ςυντιρθςθσ ςτο φρεάτιο.  

Στθν ανοξείδωτθ ςωλθνογραμμι λυμάτων από κάκε αντλία, κα περιλαμβάνονται δφο βαλβίδεσ 

αντεπιςτροφισ τφπου μετακινοφμενθσ ςφαίρασ και οι δφο δικλείδεσ (μια για κάκε αντλία). Ο αγωγόσ 

κατάκλιψθσ κα καταλιγει  ςε αναμονι ςφνδεςθσ με τον κατακλιπτικό αγωγό του δικτφου, κατάλλθλθσ 

διαμζτρου. 

Ο ζλεγχοσ τθσ ςτάκμθσ των λυμάτων ςτον υγρό κάλαμο, κα πραγματοποιείται με πιεηοθλεκτρικό 

αιςκθτιριο ςτάκμθσ, το οποίο κα ςυνδζεται με προγραμματιςμζνθ  θλεκτρονικι μονάδα - ελεγκτι 

κατάλλθλθ για ηεφγοσ αντλιϊν, μζςα ςτον θλεκτρικό πίνακα αυτοματιςμϊν του αντλιοςταςίου  

Το προκαταςκευαςμζνο αντλιοςτάςιο, με όλα τα παρελκόμενα εξαρτιματα, το αιςκθτιριο ςτάκμθσ και ο 

προγραμματιςμζνοσ ελεγκτισ κα είναι προμικειασ του ίδιου καταςκευαςτι, (αυτοφ των αντλιϊν), ϊςτε 

να διαςφαλιςκεί θ αρμονικι ςυνεργαςία αυτϊν και θ ευκολία ςτθν επικοινωνία  του τελικοφ χριςτθ με 

μια μόνο εταιρεία. 

Θ εγκατάςταςθ κα ολοκλθρωκεί με τον θλεκτρικό πίνακα του αντλιοςταςίου και τθν εγκατάςταςθ 
εφεδρικοφ θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ με αυτόματο πίνακα μεταγωγισ  
  
Ακολουκεί θ περιγραφι  των ειδικϊν τεχνικϊν  χαρακτθριςτικϊν των διαφόρων τμθμάτων του 
προκαταςκευαςμζνου αντλιοςταςίου λυμάτων :  



 

Θ/Μ Μελζτθ : Τροποποίθςθ μελζτθσ αντλιοςταςίου λυμάτων ΦΑ2 του ζργου : «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχζτευςθσ Αγιάςου» 

ΤΕΧΝΙΚΘ  ΕΚΘΕΣΘ  Θ/Μ  ΕΓΩΝ   - 5 -  

  

 

 
 

Δεξαμενι 

Κυλινδρικι δεξαμενι εςωτερικισ διαμζτρου 1400 mm και φψουσ περίπου 3.300 mm. Υλικό καταςκευισ 

PE, ακαμψίασ SN4 kN/m2, ςφμμορφο με το πρότυπο ΕΝ 13476-1), 

 

Άνοιγμα οροφισ 

Κάλυμμα οροφισ μονολικικοφ (μονοκόμματου) ςχεδιαςμοφ, υλικό καταςκευισ PE    

    

Καπάκι  

Υλικό καταςκευισ PE. Το καπάκι πρζπει να είναι εξοπλιςμζνο με δφο αςφάλειεσ για να  αποφευχκεί το 

κλείςιμο του λόγω του ανζμου. Θα πρζπει να είναι δυνατό το άνοιγμα  και το κλείςιμο μόνο με ζνα 

άτομο, χωρίσ τθ βοικεια άλλου. Πταν βρίςκεται ςε ανοιχτι κζςθ, το κάλυμμα δεν πρζπει να εμποδίηει τθ 

χριςθ τθσ ςκάλασ και τθσ ράγασ οδιγθςθσ κάκε αντλίασ. Οι μεντεςζδεσ του καπακιοφ  δεν πρζπει να 

βρίςκονται ςτθν ίδια πλευρά με τθ ςκάλα και τισ ράγεσ οδθγϊν τθσ αντλίασ. Το καπάκι πρζπει να είναι 

εξοπλιςμζνο με κρίκο για λουκζτο.   

 

Ρυκμζνασ δεξαμενισ 

Ρυκμζνασ καταςκευαςμζνοσ από πολυαικυλζνιο ΘDPE (PE100). Το τοίχωμά  του εςωτερικά,  κα πρζπει 

να ζχει κλίςθ 45Ο ϊςτε να κακίςταται αυτοκακαριηόμενοσ.   Θα διακζτει ενςωματωμζνθ πλάκα 

αγκφρωςθσ  από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα  C35/45 XC2) 

 

Ρλάκα ζδραςθσ (αγκφρωςθσ) δεξαμενισ  

Αποτελεί ξεχωριςτό εξάρτθμα καταςκευάηεται από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα πάχουσ 200mm με μικοσ x 

πλάτοσ 2200x2200 mm 

 

Σωλινεσ εξαεριςμοφ καλάμου 

Ο κάλαμοσ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ  με δφο ςωλινεσ εξαεριςμοφ D110 mm από PE. Ζκαςτοσ 

ςωλινασ κα καταλιγει πάνω από τθ ςτάκμθ εδάφουσ και κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλθ ςχάρα (ςίτα), 

για τθν αποφυγι ειςόδου μικρϊν ςωμάτων ι ηϊων ςτον υγρό κάλαμο. Το ελάχιςτο φψοσ του άκρου των 

ςωλινων κα είναι 700 mm από το ζδαφοσ.   

 

Σκάλα & διπλι τθλεςκοπικι κουπαςτι 

Σφμμορφθ με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ14396 και πιςτοποιθμζνθ με CE. Υλικό καταςκευισ ΑΙSI 316, κα 

διακζτει αντιολιςκθτικά ςκαλοπάτια και τθλεςκοπικι κουπαςτι. Θα ζχει πλάτοσ τουλάχιςτον 345 mm & 

απόςταςθ μεταξφ ςκαλοπατιϊν 300 mm, θ απόςταςθ του πρϊτου ςκαλοπατιοφ από το καπάκι δεν 
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μπορεί να είναι μεγαλφτερθ από 300 mm. Το φψοσ τθσ τθλεςκοπικισ κουπαςτισ κα είναι περίπου ζνα 

μζτρο πάνω από το καπάκι του αντλιοςταςίου. 

Ρλατφόρμα Εργαςίασ 

Θα είναι καταςκευαςμζνθ από ΘDPE (PE100). Οι φζρουςεσ δοκοί τθσ πλατφόρμασ κα είναι 

καταςκευαςμζνοι  από ΑΙSI 316. Θα καλφπτει όλθ τθν διατομι του κυλινδρικοφ δοχείου εκτόσ από τουσ 

ςωλινεσ και τουσ οδθγοφσ των αντλιϊν και παράλλθλα κα επιτρζπει τθν ελεφκερθ ανφψωςθ & 

κακζλκυςθ  των αντλιϊν. Θ επιφάνεια τθσ πλατφόρμασ κα είναι διάτρθτθ για να αποφεφγονται οι 

επικακίςεισ και να εξαςφαλίηεται αντιολιςκθτικι λειτουργία.   

Βάνεσ & ανεπίςτροφα 

Σφμμορφα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 558-2 S.14/DIN F4.  

Καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο με εποξικι βαφι (DIN30677). Ο αγωγόσ προςαγωγισ  κα πρζπει να 

διακζτει βάνα ςε κάλαμο δίπλα από το αντλιοςτάςιο ι μαχαιρωτι βάνα με προζκταςθ μζςα ςτο 

αντλιοςτάςιο. 

άγεσ οδθγοί για αντλίεσ 

Κάκε αντλία κα διακζτει μονό οδθγό ςωλινα 2” καταςκευαςμζνο από ΑΙSI 316. Θα διακζτουν πλαςτικά 

καπάκια για να αποφεφγεται οι ηθμιζσ που προκαλοφνται από τθν επαφι με τισ «γυμνζσ» μεταλλικζσ 

άκρεσ. Θ ςχεδιαςμόσ άνω ςτιριξθσ των οδθγϊν κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ γραμμικζσ διαςτολζσ 

του φρεατίου. 

Εςωτερικοί Κατακλιπτικοί αγωγοί  

Καταςκευαςμζνοι από από ΑΙSI 316 

Φλάντηεσ  

Ρολυπροπυλενίου (PP), 30% ενιςχυμζνεσ με ίνεσ υάλου, με χαλφβδινο δακτφλιο.   

Κοχλίεσ, περικόχλια, ροδζλεσ 

Καταςκευαςμζνα από ΑΙSI 316 

Ραρεμβφςματα 

Ριςτοποιθμζνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1514-1. Yλικό καταςκευισ EPDM rubber steel 

Αλυςίδεσ  

Αλυςίδεσ για αντλίεσ, πλατφόρμα εργαςίασ από ΑΙSI 316, Ριςτοποιθμζνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΝ10204-3.1 και με CE 

Συγκολλιςεισ δεξαμενισ & θλεκτροςφντθξθ εξαρτθμάτων ΗDPE (PE100) 

PE100-RC 

SDR17, PN16 
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Β) Υποβρφχιεσ Αντλίεσ λυμάτων  

Ραροχι :   Q = 15,00 m3/h 

Μανομετρικό φψοσ :  Θ  = 32,00 ΜΥΣ 

Στον υγρό κάλαμο του προκαταςκευαςμζνου αντλιοςταςίου, κα τοποκετθκοφν (από τον προμθκευτι του 

προκαταςκευαςμζνου αντλιοςταςίου λυμάτων), δυο υποβρφχιεσ αντλίεσ λυμάτων με παροχι και 

μανομετρικό εκάςτθσ όπωσ παραπάνω και με τα ειδικά τεχνικά χαρακτθριςτικά, που περιγράφονται ςτα 

επόμενα :  

 Οι αντλίεσ κα είναι κατάλλθλεσ για άντλθςθ ανεπεξζργαςτων λυμάτων, χωρίσ να υπάρχει κίνδυνοσ 

ζμφραξθσ. Για τον λόγο αυτό κα φζρουν ςφςτθμα μαςθτιρα. Το εργοςτάςιο καταςκευισ κα ζχει 

πιςτοποιθκεί με ΙSO 9001και οι αποδόςεισ τθσ αντλίασ πρζπει να πιςτοποιοφνται με αναλυτικι καμπφλθ 

απόδοςθσ ςφμφωνα με το ΙSO 9906-Annex A1/A2. 

 

Καταςκευι αντλιών 

Ρτερωτι: Θ αντλία κα διακζτει ειδικι πολυκάναλθ πτερωτι περιςτρεφόμενθ εντόσ δφο κοπτικά 

διαμορφωμζνων επιφανειϊν του κελφφουσ. Ρζραν αυτοφ θ αντλία κα φζρει ειδικό ςφςτθμα  αποκοπισ  

και πολτοποίθςθσ μακρόϊνων υλικϊν. Το ςφςτθμα  αυτό  κα αποτελείται από ζναν κοπτιρα ςχιματοσ 

λοβοειδοφσ ρότορα προςαρμοςμζνο μπροςτά και ςτον ίδιο άξονα με τθν φυγοκεντρικι πτερωτι.  

Ζνασ ςτακερόσ  δακτφλιοσ κοπισ κα είναι ςτερεωμζνοσ ςτθν ςπειροειδι βάςθ αναρρόφθςθσ τθσ αντλίασ. 

Ο λοβοειδισ ρότορασ κα περιςτρζφεται μζςα ςτο δακτφλιο κοπισ, ο οποίοσ κα φζρει κυματοειδείσ 

απολιξεισ - κοπτιρεσ. Ο αρικμόσ των απολιξεων αυτϊν είναι κατά ζνα  μικρότεροσ  από τισ απολιξεισ 

του ρότορα. Αυτι θ διαφορά κα δθμιουργεί ζνα άνοιγμα  μεταξφ  ςτακεροφ και κινθτοφ κοπτιρα. Με  τθν 

περιςτροφι τθσ πτερωτισ το νερό  και τα ςτερεά οδεφουν λόγω διαφοράσ πιζςεωσ προσ τουσ κοπτιρεσ. 

Κακϊσ τα ςτερεά τεμαχίηονται ςε μικρά κομμάτια  (max Φ 2mm) κα αντλοφνται από τθν πτερωτι και 

προωκοφνται ςτον κατακλιπτικό αγωγό. 

 

Kζλυφοσ αντλίασ: Το κζλυφοσ κα είναι καταςκευαςμζνο από  χυτοςίδθρο με λείεσ εςωτερικζσ 

επιφάνειεσ, χωρίσ τραχιά ςθμεία, φυςαλίδεσ ι άλλα ελαττϊματα χφτευςθσ. Το πλατϊ αναρρόφθςθσ ςτθν 

βάςθ του κελφφουσ  κα φζρει ςπειροειδζσ αυλάκι  κοπισ μακρόινων ι άλλων ςτερεϊν, με δυνατότθτα 

ρφκμιςθσ ϊςτε το διάκενο μεταξφ πτερωτισ και πλατϊ να είναι το ελάχιςτο δυνατό. 

 

Ρεριςτρεφόμενα τμιματα: Τα περιςτρεφόμενα τμιματα (πτερωτι, άξονασ & ρότορασ) κα είναι ςτατικά 

και δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνα ζτςι ϊςτε να μιν παρατθροφνται κατα τθν λειτουργία του αντλθτικοφ 

ςυγκροτιματοσ αδικαιολόγθτεσ ταλαντϊςεισ, κραδαςμοί ι άλλα δυςάρεςτα φαινόμενα. 
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Άξονασ: Ο άξονασ τθσ αντλίασ & του κινθτιρα κα  είναι κοινόσ, καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα 

και επαρκοφσ ςχεδιαςμοφ ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτθν μεγίςτθ ροπι που αναπτφςςεται κατά τθν 

εκκίνθςθ ι λειτουργία του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ. Το μζγιςτο βζλοσ κάμψθσ δεν  κα ξεπερνά τα 0.05 

mm ςτο ςθμείο του κάτω ςτυπιοκλίπτθ. Ο άξονασ τθσ αντλίασ κα  ζχει υποςτεί κατεργαςία τζλειασ 

λείανςθσ κατα τθν φάςθ του φινιρίςματοσ και κα  ζχουν καταςκευαςτεί πάνω ς αυτόν πατοφρεσ 

αςφαλείασ για τθν ςτιριξθ των τριβζων, ςτυπιοκλιπτϊν & τθσ πτερωτισ. 

 

Μθχανικοί ςτυπιοκλίπτεσ: Οι αντλίεσ κα  είναι εφοδιαςμζνεσ με δφο  μθχανικοφσ  ςτυπιοκλίπτεσ. Τα 

«πρόςωπα» τουσ κα είναι καταςκευαςμζνα απο silicon carbide. Οι ςτυπιοκλίπτεσ δεν κα απαιτοφν 

ςυςτθματικι ςυντιρθςθ και ρυκμίςεισ και δεν κα καταςτρζφονται όταν το αντλθτικό ςυγκρότθμα 

λειτουργεί «εν ξθρϊ». Θ επικεϊρθςθ του λαδιοφ ςτον κάλαμο των ςτυπιοκλιπτϊν πραγματοποιείται 

χωρίσ αποςυναρμολόγθςθ κάποιου τμιματοσ τθσ αντλίασ.   

 

Τριβείσ: Είναι αυτολίπαντοι, επαρκοφσ μεγζκουσ και τοποκετθμζνοι ςε κατάλλθλθ κζςθ ςτον άξονα ϊςτε 

να μεταφζρουν όλα τα ακτινικα και αξονικά φορτία ςτο περίβλθμα τθσ αντλίασ και να ελαχιςτοποιοφν το 

βζλοσ κάμψθσ. Ο χρόνοσ ηωισ τουσ κα είναι κατϋ ελάχιςτον 50.000 ϊρεσ λειτουργίασ (Β-10) 

 

Στεγανοποιθτικοί δακτφλιοι & κοχλιοςυνδζςεισ: Πλεσ οι επιφάνειεσ ςφνδεςθσ μεταξφ των διαφόρων 

τμθμάτων τθσ ανλίασ και του κινθτιρα  κα εχουν υποςτεί μθχανικι κατεργαςία και όπου απαιτείται 

ςτεγανοποίθςθ ζχουν προςαρμοςτεί ςτεγανοποιθτικοί δακτφλιοι o-rings απο ςυνκετικό καουτςοφκ “Buna 

Ν ”. Θ ςτεγανοποίθςθ κα επιτυγχάνεται λόγω του τελειασ εφαρμογισ τουσ και όχι λόγω εξαςκοφμενθσ 

πίεςθσ ι ροπισ. ϋΟλοι οι εξωτερικοί κοχλίεσ κα ειναι απο ανοξείδωτο χάλυβα. Ολεσ οι επιφάνειεσ που 

ζρχονται ςε επαφι με το αντλοφμενο υγρό και δζν ειναι απο ανοξείδωτο χαλφβα κα προςτατευονται απο 

μία αντιδιαβρωτικι βαφι. 

 

Κινθτιρασ: Υποβρφχιοσ τριφαςικόσ βραχυκυκλωμζνου δρομζα, υψθλισ απόδοςθσ  (premium efficiency) 

ενεργειακισ κλάςθσ ΙΕ3, με ςχεδιαςμό τφπου επαγωγικοφ κλωβοφ, μζςα ςε υδατοςτεγι κάλαμο αζρα.   Ο 

κινθτιρασ είναι ικανόσ για ςυνεχι λειτουργία πλιρωσ βυκιςμζνοσ, ςε ςυνκικεσ μερικισ εμβάπτιςθσ και 

εν ξθρϊ. Ζνα  ενςωματωμζνο ςφςτθμα ελαιόψυξθσ  χρθςιμοποιείται για να βελτιϊνει τθν απαγωγι 

κερμότθτασ και να επιτρζπει ςτον κινθτιρα να εργάηεται υπό πλιρεσ φορτίο ςυνεχϊσ. 

χωρίσ να είναι εμβαπτιςμζνοσ (ξθρά λειτουργία) Θα είναι ικανόσ να εκτελεί  δεκαπζντε εκκινιςεισ ανά 

ϊρα. Τα τυλίγματα του ςτάτθ και τα καλϊδια ζχουν μόνωςθ κατά τθσ υγραςίασ, κλάςθσ Θ.  
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Θερμικι προςταςία:  Σε κάκε φάςθ κα υπάρχει διμεταλλικόσ ανιχνευτισ κερμοκραςίασ τοποκετθμζνοσ 

ςτθν πάνω πλευρά των τυλιγμάτων ςτάτθ. Θ κερμοκραςία ενεργοποίθςθσ τουσ κα είναι 140 οC. Πταν θ 

κερμοκραςία του ςτάτθ επιςτρζψει ςτα φυςιολογικά επίπεδα θ διμεταλλικι επαφι κα κλείνει αυτόματα. 

 

Σφςτθμα ανίχνευςθσ υγραςίασ: Θα προβλεφκεί ςφςτθμα ελζγχου των διαρροϊν ςτθν ελαιολεκάνθ. Μια 

θλεκτρονικι ςυςκευι του οίκου καταςκευισ τθσ αντλίασ  τθσ αντλίασ ςυνδεδεμζνθ ςτον πίνακα 

αυτοματιςμοφ κα ςυνδζεται με το το ςφςτθμα ανιχνευςθσ υγραςίασ και τα εςωτερικά κερμικά του  

κινθτιρα και κα διακόπτει τθν λειτουργία. 

  

Bάςθ λυομζνου ςυνδζςμου: Θ αντλία κα εδράηεται ςε χυτοςιδθρι βάςθ λυομζνου ςυνδζςμου. Θ αντλία 

κα οδθγείται με μονό οδθγό ςωλινα που κα εκτείνεται από το καπάκι του φρεατίου ςτθν βάςθ λυόμενου 

ςυνδζςμου και «κομπλάρει» αυτόματα ςϋ αυτιν. Θ ςτεγανοποίθςθ μεταξφ αντλίασ και βάςθσ λυομζνου 

ςυνδζςμου επιτυγχάνονται με ειδικό ελαςτικό παρζμβυςμα. 

 

Υλικά Καταςκευισ 

Κζλυφοσ κινθτιρα                          : GG25  

Κζλυφοσ αντλίασ                            : GG25   

Ρτερωτι                                          : GG25  

Άξονασ                                            : AISI 420 SS 

Κοχλίεσ και περικόχλια    

(ςε επαφι με αντλοφμενο υγρό)    : AISI 316 

Μθχανικ. ςτυπιοκλίπτεσ   : Silicon carbide 

Βαφι Εξωτερικι 

Αςτάρι                                             : Οξείδια του Ψευδαργφρου 

Τελικι  επίςτρωςθ                          : Εποξικι βαφι. 

 

 

Γ) Ρρογραμματιςμζνοσ ελεγκτισ για τον πίνακα ιςχφοσ. 

ο θλεκτρικόσ πίνακασ  κίνθςθσ και αυτοματιςμών κα περιζχει μια θλεκτρονικι μονάδα – ελεγκτι τθσ 

λειτουργίασ των 2 αντλιών με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά (ενδεικτικά) :  

Θ μονάδα - ελεγκτισ των 2 αντλιϊν κα  ζχει ςχεδιαςτεί κατά κφριο λόγο για χριςθ ςε αντλιοςτάςια υγρϊν 

αποβλιτων  και κα ζχει εξελιγμζνα χαρακτθριςτικά ϊςτε να ελαχιςτοποιεί το κόςτοσ επιςκευισ και 

ςυντιρθςθσ του αντλιοςταςίου κακ' όλθ τθν διάρκεια του κφκλου ηωισ του. 

Ο ελεγκτισ κα διακζτει οκόνθ γραφικϊν για ολοκλθρωμζνθ διαςφνδεςθ του χριςτθ για χριςθ ςε 

εφαρμογζσ μικροφ κόςτουσ. 
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Ο ζλεγχοσ τθσ ςτάκμθσ ςτο φρεάτιο κα μπορεί να γίνει είτε με τθ χριςθ φλοτεροδιακοπτϊν είτε με ζνα 

αναλογικό αιςκθτιριο (πιεηοθλεκτρικό), 4-20 mA. 

Ο ζλεγχοσ των ςυναγερμϊν, ο χειροκίνθτοσ ζλεγχοσ των αντλιϊν και θ μεταβολι των ρυκμίςεων κα 

μπορεί να γίνει επί τόπου μζςω του γραφικοφ περιβάλλοντοσ χριςτθ. 

Θα μπορεί επίςθσ να γίνει μζςω του λογιςμικοφ διαμόρφωςθσ ςε ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι, 

ςυνδεδεμζνο απευκείασ ςτθν τοπικι κφρα λειτουργιϊν ι με τθλεχειριςμό μζςω ενόσ μόντεμ. 

Οι ρυκμίςεισ κα προςτατεφονται από κωδικό πρόςβαςθσ ςε δφο επίπεδα αςφαλείασ, για τθν αποφυγι μθ 

εξουςιοδοτθμζνων ι εςφαλμζνων αλλαγϊν. 

Το λογιςμικό κα μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ των 

ρυκμίςεων των ελεγκτϊν ςτον ςκλθρό δίςκο, για τθν λιψθ των ςυναγερμϊν, για καταγραφι ςυμβάντων 

και δεδομζνων.  

 

Χαρακτθριςτικά : 

 Ρροθγμζνοσ ζλεγχοσ 2 αντλιϊν 

 Επικοινωνία μζςω GPRS, GSM, μόντεμ ι καλωδίου 

 Καταγραφι αναλογικϊν και ψθφιακϊν ςθμάτων και ςυναγερμϊν 

 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ με αναλογικό αιςκθτιριο 4-20 mA ι με  φλοτεροδιακόπτεσ 

 Ζλεγχοσ βαλβίδασ ανάδευςθσ/αναδευτιρα 

 Υπολογιςμόσ παροχισ αντλίασ και ςυναγερμόσ 

 Υπολογιςμόσ υπερχείλιςθσ 

 

Θα ςυγκεντρϊνονται και αποκθκεφονται, οι ακόλουκεσ τιμζσ  

 Αρικμόσ εκκινιςεων αντλίασ 

 Χρόνοσ λειτουργίασ αντλίασ 

 Αρικμόσ ςυμβάντων - υπερχείλιςθσ 

 Χρόνοσ υπερχείλιςθσ 

 'Πγκοσ υπερχείλιςθσ 

 'Πγκοσ που αντλικθκε 
 

Λειτουργίεσ  

Επιβεβαίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ από το ρεφμα του κινθτιρα με ανατροφοδότθςθ ρελζ. 

Διακοπι λειτουργίασ τθσ αντλίασ, αφοφ φτάςει τθν ρφκμιςθ για το μζγιςτο επιτρεπόμενο χρονικό 

διάςτθμα λειτουργίασ. 

Κυκλικι εναλλαγι λειτουργίασ των αντλιϊν. 

Χρονοδιακόπτθσ για τθν λειτουργία τθσ αντλίασ ςε ζκτακτθ ανάγκθ με υψθλι ςτάκμθ. 

Υπολογιςμόσ τθσ υπερχείλιςθσ και παρακολοφκθςθ. 

Συναγερμόσ μζςω επιλεγόμενθσ γραμμισ. 

Συναγερμοί μζςω GSM/SMS. 

Υποςτιριξθ μόντεμ GPRS. 

Ρρωτόκολλα επικοινωνίασ Modbus & Comli. 
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Καταγραφι 8 αναλογικϊν καναλιϊν 1-60 λεπτά/δείγμα : Στάκμθ, θλεκτρικό ρεφμα κινθτιρα P1/P2, 

ειςροι/εκροι, πίεςθ, κερμοκραςία κινθτιρα (Pt 100) P1/P2,  

Ψθφιακι ςυςκευι καταγραφισ: Αντλία 1/2 ενεργοποιθμζνθ/απενεργοποιθμζνθ, αναγνϊριςθ 

ενεργοποίθςθσ/απενεργοποίθςθσ ςυναγερμϊν. 

ολόι με ϊρα και θμερομθνία. Ρρζπει να ρυκμίηεται μετά από κάκε ενεργοποίθςθ. 

Υπολογιςμόσ ειςροισ. 

Υπολογιςμόσ εκροϊν. 

Υπολογιςμόσ παροχισ αντλίασ και ςυναγερμόσ. 
 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά :  

Θερμ. περιβ. λειτουργίασ: -20 ζωσ +70 ºC (- 4 ζωσ +158 ºF) 

Θερμ. περιβ. αποκικευςθσ: -30 ζωσ +80 ºC (-22 ζωσ +176 ºF) 

Βακμόσ προςταςίασ: IP 20 

Υλικό περιβλιματοσ: PPO και PC 

Στερζωςθ: άγα 35 mm κατά DIN 

Υγραςία: 0-95% RH χωρίσ ςυμπφκνωςθ 

Τροφοδοςία: 9-34 VDC 

Κατανάλωςθ ρεφματοσ: 150 mA κατά μζςο όρο ςτα 24 VDC 

ελζ ψθφιακισ εξόδου 250 VAC 4 A 

για το μζγιςτο φορτίο: μζγιςτο ωμικό φορτίο 100 VA 

Τάςθ ψθφιακισ ειςόδου: 5-34 VDC 

Αντίςταςθ ψθφιακισ ειςόδου :  10 k Ω 

Αναλογικζσ είςοδοι: 0/4-20 mA 

Ανάλυςθ αναλογικισ ειςόδου : Αιςκθτιρασ ςτάκμθσ με ανάλυςθ 16 bits. 'Πλεσ οι υπόλοιπεσ 10 bits  

Διαςφνδ. τθλεμετρίασ: RS 232 

Δεδομζνα μνιμθσ: 

Αναλογικά ςιματα: 15 θμζρεσ ςτα 8 κανάλια με λιψθ μζτρθςθσ ανά 1 λεπτό 
 

αναλογικζσ είςοδοι  

Αιςκθτιρασ ςτάκμθσ 4-20 mA 

Μεταςχθματιςτισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ P1 4-20 mA 

Μεταςχθματιςτισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ P2 4-20 mA 

Αιςκθτιρασ πίεςθσ για διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ, υπό προχποκζςεισ, ςε δίκτυα υπό πίεςθ (4-

20 mA) 

 

ψθφιακζσ ζξοδοι  

Ζλεγχοσ αντλίασ P1 
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Ζλεγχοσ αντλίασ P2 

Κοινι ζξοδοσ ςυναγερμοφ 

Επαναφορά διάταξθσ προςταςίασ του κινθτιρα/βλάβθ αντλίασ P1 

Επαναφορά διάταξθσ προςταςίασ του κινθτιρα/βλάβθ αντλίασ P2 

Διαςφνδεςθ τθλεμετρίασ  

Αναςτροφι φοράσ περιςτροφισ 

1 κφρα RS 232 για ςφνδεςθ με μόντεμ 

1 RS 232 service port 

Υποςτιριξθ για καταγραφι και πίνακα αναφοράσ IO 

Θφρα Comli ι Modbus RTU/TCP 

 

Ψθφιακζσ είςοδοι  

Φλοτεροδιακόπτθσ άνω ςτάκμθσ 

Αιςκθτιρασ υπερχείλιςθσ 

Φλοτεροδιακόπτθσ εκκίνθςθσ/επιβεβαίωςθ λειτουργίασ P1 

Φλοτεροδιακόπτθσ εκκίνθςθσ/επιβεβαίωςθ εκκίνθςθσ P2 

Φλοτεροδιακόπτθσ ςτάςθσ (κοινόσ)/ξθράσ λειτουργίασ (μπλοκάρει τθν λειτουργία) 

Διάταξθ προςταςίασ του κινθτιρα P1 

Διάταξθ προςταςίασ του κινθτιρα P2 

Χειροκίνθτθ εκκίνθςθ τθσ αντλίασ 1 

Χειροκίνθτθ εκκίνθςθ τθσ αντλίασ 2 

P1 ςε μθ αυτόματθ ρφκμιςθ/βλάβθ αντλίασ 

P2 ςε μθ αυτόματθ ρφκμιςθ/βλάβθ αντλίασ 

Μετρθτισ ενζργειασ P1 

Μετρθτισ ενζργειασ P2 

Επαναφορά ςυναγερμοφ 

 

Ολοκλθρωμζνοι ενιςχυτζσ  

Ανίχνευςθ υγραςίασ (ολοκλθρωμζνοσ ενιςχυτισ ψθφιακισ ειςόδου με διαφορικζσ ειςόδουσ) P1 

Ανίχνευςθ υγραςίασ (ολοκλθρωμζνοσ ενιςχυτισ ψθφιακισ ειςόδου με διαφορικζσ ειςόδουσ) P2 

Ραρακολοφκθςθ κερμοκραςίασ. Ολοκλθρωμζνοσ ενιςχυτισ για PTC ι αιςκθτιρα Pt100 (Klixon) P1 

Ραρακολοφκθςθ κερμοκραςίασ. Ολοκλθρωμζνοσ ενιςχυτισ για PTC ι αιςκθτιρα Pt100 (Klixon) P2 

Για τθν ςφνδεςθ τθσ μονάδασ ελζγχου  ςτον θλεκτρικό πίνακα, απαιτείται τροφοδοτικό 220/24 V και 

εφόςον καταφράφεται  ςε αυτό ζνταςθ ρεφματοσ (Αμπζρ) απαιτείται μεταςχθματιςτισ ζνταςθσ 30/5   

Ζλεγχο ςτάκμθσ μζςω αναλογικοφ αιςκθτιρα ςτάκμθσ  4-20 mA  χωρθτικοφ τφπου με μζγιςτο   
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3.2   ΗΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟ  ΖΕΥΓΟΣ  ΕΦΕΔΙΚΗΣ  ΕΝΕΓΕΙΑΣ  

 

3.2.1 ΣΚΟΡΟΣ - ΧΗΣΗ 

Το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ (Θ/Η), το οποίο προβλζπεται να εγκαταςτακεί, κα είναι καινοφρια, ςτιβαρισ 

καταςκευισ, εφεδρικισ ιςχφοσ ζκαςτο ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι, κατάλλθλα να λειτουργιςουν 

ωσ επικουρικζσ μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν άμεςθ και αυτόματθ θλεκτροδότθςθ 

τθσ εγκατάςταςθσ των αντλιοςταςίων ςτθν περίπτωςθ, που ςε ανφποπτο χρόνο υπάρξει πλιρθσ διακοπι 

ι ακαταλλθλότθτα του ρεφματοσ τθσ ΔΕΘ, ζςτω και ςε μια φάςθ του δικτφου αυτισ.  

Το Θ/Η κα μπορεί να αναλαμβάνει τα φορτία τθσ καταναλϊςεωσ αμζςωσ και αυτόματα και κα αποδίδει 

τθν πλιρθ ιςχφ του για ςυνεχι λειτουργία. 

 

3.2.2 ΘΕΣΗ – ΙΣΧΥΣ  

Το Θ/Η κα είναι ςχεδιαςμζνο και καταςκευαςμζνο για να εγκαταςτακεί και ςυνδεκεί από τον ανάδοχο και 

να λειτουργιςει ςε εξωτερικό (υπαίκριο) χϊρο.  

Για τθ μείωςθ του κορφβου κα είναι εγκατεςτθμζνο μζςα ςε κιβϊτιο καταςίγαςθσ «εξαιρετικά χαμθλισ 

ςτάκμθσ κορφβου – super silent» , του ίδιου οίκου.  

Ιςχφσ Θ/Η : (διακεκομμζνθ λειτουργία) τουλάχιςτον 16 KVA  

 

 

3.2.3 ΡΟΙΟΤΗΤΑ  ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Πλα τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα πρζπει να είναι 

καινοφργια και τυποποιθμζνα προϊόντα γνωςτϊν καταςκευαςτϊν που αςχολοφνται κανονικά με 

τθν παραγωγι τζτοιων υλικϊν, χωρίσ ελαττϊματα. Τα υλικά πρζπει να ζχουν τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτισ προδιαγραφζσ και τισ διαςτάςεισ βάρθ κλπ, 

χαρακτθριςτικά που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ και τα αντίςτοιχα πρότυπα. 

2. Τα υλικά κα είναι προελεφςεωσ χϊρασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕU) και κα ζχουν ςχεδιαςτεί, 

καταςκευαςτεί και δοκιμαςκεί ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ ΕΝ, τισ 

ςχετικζσ προδιαγραφζσ ΙΕC και τα πρότυπα τθσ χϊρασ προζλευςθσ, όπωσ EΛOT, DIN, VDE, BS 

κλπ. 

3. Ζκαςτο H/Z κα είναι καταςκευαςμζνο βάςει των οδθγιϊν (κανονιςμϊν) αςφαλείασ τθσ Ε.Ε όπωσ 

προβλζπεται από το Ρ.Δ. 377/93 ΦΕΚ 160 και κα φζρει ςιμανςθ CE ωσ πλιρεσ ςυγκρότθμα με 

τον πίνακα ελζγχου και προςταςίασ. Θα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από τθν πρωτότυπθ διλωςθ 

πιςτότθτασ του καταςκευαςτι. Υπόδειγμα διλωςθσ πρζπει να υποβάλλεται με τθν προςφορά 

κάκε προμθκευτι και από τθν οποία κα πρζπει να προκφπτει ότι ο δθλοφμενοσ 

καταςκευαςτικόσ οίκοσ είναι ο ίδιοσ με τον αναφερόμενο ςτο υπόδειγμα διλωςθσ πιςτότθτασ 

CE.    
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4. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται  με τθν προςφορά του να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 

να δθλϊνεται το εργοςτάςιο καταςκευισ του Θ/Η και να βεβαιϊνει ότι το Θ/Η κα ςυνοδεφεται με 

τθν παραπάνω πρωτότυπθ διλωςθ πιςτότθτασ CE του καταςκευαςτι.Θ/Η το οποίο δεν κα 

ςυνοδεφεται με τθν ωσ άνω πρωτότυπθ διλωςθ πιςτότθτασ του καταςκευαςτι δεν κα 

παραλθφκεί 

5. Θ καταςκευι του Θ/Η κα είναι τυποποιθμζνο προϊόν εργοςταςίου το οποίο πρζπει να ζχει 

πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 για τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι 

θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν. Επίςθσ το Θ/Η πρζπει να ζχει υποςτεί επιτυχείσ δοκιμζσ τφπου και 

ςειράσ και να ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

6. Κάκε υλικό υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ τθσ Υπθρεςίασ, θ οποία ςε περίπτωςθ 

διαπίςτωςθσ ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται ςτισ ανωτζρω απαιτιςεισ ι ότι δεν είναι κατάλλθλο, 

ζχει το δικαίωμα απόρριψισ του και αντικατάςταςισ του με άλλο κατάλλθλο και καταλογιςμοφ 

τθσ ςχετικισ δαπάνθσ υλικοφ ςτον Ανάδοχο. 

 

3.2.4 ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

1. Το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ (Θ/Η) κα είναι καινοφριο και αμεταχείριςτο, ςτιβαρισ καταςκευισ, 

κατάλλθλο να λειτουργιςει ωσ επικουρικι μονάδα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν 

άμεςθ και αυτόματθ ρευματοδότθςθ των εγκαταςτάςεων ςτθν περίπτωςθ, που ςε ανφποπτο 

χρόνο υπάρξει πλιρθσ διακοπι ι ακαταλλθλότθτα του ρεφματοσ τθσ ΔΕΘ, ζςτω και ςε μια φάςθ 

του δικτφου αυτισ. Θα μπορεί να αναλάβει τα φορτία τθσ κατανάλωςθσ αυτόματα και κα 

αποδίδει τθν πλιρθ ιςχφ του για ςυνεχι λειτουργία. 

2. Το Θ/Η κα εκτελεί μζςω του επιτθρθτι τάςθσ μεγάλθσ ακρίβειασ ςυνεχι ζλεγχο τθσ παροχισ ΔΕΘ 

και, εφόςον και οι τρεισ φάςεισ αυτισ ζχουν κανονικι τάςθ, κα καταλιγει ςτον πίνακα διανομισ 

προσ κατανάλωςθ. Σε περίπτωςθ διακοπισ ι ακαταλλθλότθτασ του ρεφματοσ τθσ ΔΕΘ ςε μία ι 

περιςςότερεσ φάςεισ κα ενεργοποιείται αυτόματα ειδικό θλεκτρικό ςφςτθμα, που κα διακόπτει 

τθ ρευματοδότθςθ μζςω δικτφου ΔΕΘ και κα εκκινεί το Θ/Η για να αναλάβει τα φορτία τθσ 

κατανάλωςθσ. 

3. Μετά τθν αποκατάςταςθ και των τριϊν φάςεων του δικτφου τθσ ΔΕΘ ςτθν κανονικι τάςθ, κα 

διακόπτεται θ ρευματοδότθςθ τθσ εγκατάςταςθσ από τθ γεννιτρια και κα γίνεται αναμεταγωγι 

των φορτίων τθσ κατανάλωςθσ ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΘ. Κατόπιν το Θ/Η κα εργάηεται για μερικά 

λεπτά χωρίσ φορτία για να αποψυχκοφν τα κρίςιμα ςτοιχεία του και κα διακόπτεται θ 

λειτουργία του αυτόματα για να παραμείνει τελικά ςε επικουρικι ετοιμότθτα. 

4. Στθν περίπτωςθ μθ επιτυχοφσ εκκίνθςθσ, κα υπάρχει ςφςτθμα δφο ακόμθ αυτόματων 

επαναλθπτικϊν προςπακειϊν. Αν το Θ/Η δεν εκκινιςει, τότε δίδεται ςιμα ακουςτικό και οπτικό 

προσ ειδοποίθςθ του χειριςτοφ για ζλεγχο. 

5. Θα υπάρχει δυνατότθτα οι επαναλθπτικζσ προςπάκειεσ εκκίνθςθσ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 4.4, να αυξθκοφν πλζον των τριϊν, ζωσ και εφτά. 
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3.2.5 ΣΥΓΚΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ 

Το Θ/Η κα είναι ςυμπαγοφσ καταςκευισ με ενιαία μεταλλικι βάςθ και κα αποτελεί αυτοτελι μονάδα 

πλιρθ και ζτοιμθ για λειτουργία. Θα είναι παραγωγισ ευφιμωσ γνωςτοφ εργοςταςίου, καταςκευαςμζνο 

και δοκιμαςμζνο ςφμφωνα με αυςτθροφσ διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ  

κανονιςμοφσ και κα φζρει ςιμανςθ C.E. (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ) βάςει τθσ οδθγίασ τθσ Κομιςιόν 73/23.  

Επίςθσ κα φζρει ενςωματωμζνα τα παρακάτω μζρθ και παρελκόμενα : 

 

 Τον πετρελαιοκινθτιρα. 

 Το ψυγείο του πετρελαιοκινθτιρα ειδικισ ςχεδιάςεωσ και καταςκευισ για τροπικά  κλίματα. 

 Τθν θλεκτρογεννιτρια. 

 Τον ειδικό ςφνδεςμο ηεφξεωσ και τον ςυνδεςμοκάλαμο 

 Τθν ειδικι χαλφβδινθ ςυγκολλθτι βάςθ με τα παρακάτω μζρθ: 

 Κατάλλθλα ςτθρίγματα απόςβεςθσ ταλαντϊςεων που κα παρεμβάλλονται μεταξφ του 

ςυγκροτιματοσ κινθτιρα /γεννιτρια και τθσ βάςθσ, για ικανοποιθτικι λειτουργία και 

ςυμπεριφορά ωσ ευςτακζσ ςφςτθμα ςε τυχόν διαταραχζσ του δικτφου (απότομεσ ηεφξεισ ι 

αποηεφξεισ φορτίων, βραχυκυκλϊματα). 

 Τθ δεξαμενι καυςίμου με τα εξαρτιματα τθσ ενςωματωμζνθ ςτο πλαίςιο του Θ/Η 

 Τουσ ςυςςωρευτζσ με τουσ ακροδζκτεσ και τα καλϊδιά τουσ 

 Τον πίνακα ελζγχου και αυτοματιςμοφ επί του Η/Ζ με τα παρακάτω μζρθ: 

 Ρεδίο ενδείξεων, λειτουργίασ και αυτοματιςμϊν και πεδίο προςταςίασ τθσ   γεννιτριασ (επί του 

Θ/Η). 

 Το επικουρικό ςφςτθμα ςυντθρθτικισ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν μζςω ΔΕΘ. 

 Τουσ απαραίτθτουσ διακόπτεσ, ακροδζκτεσ και τισ αςφάλειεσ για τα κφρια και  βοθκθτικά 

κυκλϊματα των ςυςκευϊν του Θ/Η με τισ απαιτοφμενεσ καλωδιϊςεισ του πίνακα. 

 Τον αποςιωπθτιρα βιομθχανικοφ τφπου. 

 

 Παρελκόμενα 

     Το Θ/Η κα ςυνοδεφεται με τα εξισ παρελκόμενα: 

  

 Ανεξάρτθτο πεδίο ιςχφοσ (μεταγωγισ) επίτοιχο ι επιδαπζδιο αυτοςτιριχτο 

 Βιβλιογραφία θ οποία κα περιζχει τα παρακάτω: 

■ Ρρωτότυπθ διλωςθ πιςτότθτασ CE του καταςκευαςτι.  

■ Ριςτοποιθτικό δοκιμϊν του εργοςταςίου του Θ/Η του κινθτιρα και τθσ  γεννιτριασ. 

■ Θλεκτρολογικά ςχζδια  

■ Εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ Θ/Η ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

■ Εγχειρίδιο λειτουργίασ πίνακα ελζγχου Θ/Η ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα   

■ Εγχειρίδιο λειτουργίασ κινθτιρα 

■ Εγχειρίδιο λειτουργίασ και ςζρβισ γεννιτριασ 
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3.2.6 ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΑΣ 

3.2.6.1 Γενικά 

       Θα είναι βιομθχανικοφ τφπου, τετράχρονοσ, υδρόψυκτοσ, και κα φζρει χιτϊνια ευκόλωσ 

αντικακιςτϊμενα. Ο πετρελαιοκινθτιρασ κα είναι ςχεδιαςμζνοσ και καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με 

διεκνϊσ αποδεκτά πρότυπα ποιότθτασ από το γνωςτό εργοςτάςιο, με επαρκι ιςχφ για τθν 

περιςτροφι τθσ γεννιτριασ ςε πλιρεσ φορτίο και καταςκευαςμζνοσ για εφαρμογι ςε 

θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ (electropak).  

3.2.6.2 Δυνατότθτα ανάκτθςθσ φορτίου (Start load delay) 

Θα ζχει το ελάχιςτο δυνατότθτα ανάκτθςθσ του 70 % του φορτίου εντόσ 10 sec από εκκίνθςθσ και το 

υπόλοιπο 30 % εντόσ 5 sec. 

3.2.6.3 υκμιςτισ ςτροφϊν (governor) 

Ο ρυκμιςτισ ςτροφϊν κα είναι μθχανικοφ ι θλεκτρονικοφ τφπου, μεγάλθσ ευαιςκθςίασ κατάλλθλοσ 

για τθ διατιρθςθ των ςτροφϊν του κινθτιρα ςφμφωνα με τα πρότυπα BS 5514 Class A1 ι καλφτερο 

αυτισ.  

3.2.6.4 Σφςτθμα ψφξεωσ 

       Θ ψφξθ του κινθτιρα κα γίνεται με γλυκό νερό, ςε κφκλωμα κλειςτισ κυκλοφορίασ μζςω αντλίασ. Για 

τθν ψφξθ του νεροφ, κα υπάρχει ειδικό βιομθχανικό κυψελωτό ψυγείο, κατάλλθλο και για τροπικά 

κλίματα, ανεμιςτιρασ που κα κινείται από τον κινθτιρα και ειδικόσ κερμοςτάτθσ ςε περίπτωςθ 

υπερκζρμανςθσ του νεροφ. 

3.2.6.5 Σφςτθμα λίπανςθσ 

       Θ λίπανςθ του κινθτιρα κα γίνεται με εξαναγκαςμζνθ κυκλοφορία του λαδιοφ λίπανςθσ μζςω 

γραναηωτισ αντλίασ εξοπλιςμζνθσ με ανακουφιςτικι βαλβίδα πίεςθσ. Το κφκλωμα λίπανςθσ κα είναι 

εφοδιαςμζνο με φίλτρο λαδιοφ με εφκολα αντικακιςτϊμενο εςωτερικό ςτοιχείο. Το ψυγείο λαδιοφ 

κα ψφχεται με τθ βοικεια του κυκλοφοροφντοσ γλυκοφ νεροφ, πριν από τθν είςοδο του ςτο κφριο 

ςϊμα του κινθτιρα, κα φζρει ζνα μανόμετρο λαδιοφ, κακϊσ και πρεςςοςτατικι βαλβίδα για το 

ςφςτθμα προςταςίασ ζναντι χαμθλισ πίεςθσ του λιπαντελαίου. 

3.2.6.6 Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου 

       Το ςφςτθμα καυςίμου κα αποτελείται από τθν κφρια αντλία υψθλισ πίεςθσ και τα ακροφφςια για τθν 

ειςαγωγι του καυςίμου, τθ βοθκθτικι αντλία προςαγωγισ καυςίμου και επιπλζον χειροκίνθτο 

μθχανιςμό. Στθν είςοδο τθσ γραμμισ καυςίμου κα υπάρχει φίλτρο, το οποίο κα φζρει εςωτερικά 

εφκολα αντικακιςτϊμενο ςτοιχείο.  

3.2.6.7 Σφςτθμα ςυςςωρευτϊν 

       Θα υπάρχει ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν 12 ι 24 V DC βαρζωσ τφπου μολφβδου - οξζωσ επί τθσ βάςεωσ 

του Θ/Η. Θα αποςκοπεί ςτθν αυτόματθ εκκίνθςθ μζςω του θλεκτρικοφ εκκινθτι (μίηασ) μετά τθν 

διακοπι ι παρατεταμζνθ βφκιςθ τθσ τάςθσ και κα ζχει χωρθτικότθτα ικανι για επανειλθμμζνεσ 

εκκινιςεισ του Θ/Η. Θα αποτελείται από εναλλακτιρα ενιςχυμζνου τφπου με ειδικό μεταςχθματιςτι 

ςυνεχοφσ ρεφματοσ. Θ ςυςτοιχία κα ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα καλϊδια ςφνδεςθσ και τουσ 

ακροδζκτεσ, ενϊ κα υπάρχει εναλλακτικά και ςφςτθμα επικουρικισ ςυντθρθτικισ φόρτιςθσ από τθ 

ΔΕΘ. 



 

Θ/Μ Μελζτθ : Τροποποίθςθ μελζτθσ αντλιοςταςίου λυμάτων ΦΑ2 του ζργου : «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχζτευςθσ Αγιάςου» 

ΤΕΧΝΙΚΘ  ΕΚΘΕΣΘ  Θ/Μ  ΕΓΩΝ   - 17 -  

  

 

 

3.2.6.8 Φίλτρο αζροσ 

       Στο ςωλινα αναρρόφθςθσ αζρα κα είναι τοποκετθμζνο ενιςχυμζνο φίλτρο ςυγκρατιςεωσ ςκόνθσ 

ξθροφ τφπου, με ευκόλωσ αντικακιςτϊμενο ςτοιχείο. 

 

3.2.6.9 Σφςτθμα ελζγχου και προςταςίασ 

      Θα υπάρχει πλιρεσ ςφςτθμα  ελζγχου με τθ βοικεια θλεκτρικοφ πθνίου που προκαλεί τθν αυτόματθ 

διακοπι τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα (μζςω τυπωμζνου κυκλϊματοσ) μαηί με τισ απαραίτθτεσ 

ςθμάνςεισ για τισ εξισ περιπτϊςεισ : 

 

α. Διακοπι ςε περίπτωςθ πτϊςεωσ τθσ πίεςθσ λαδιοφ. 

β. Διακοπι λόγω υψθλισ κερμοκραςίασ. 

γ.  Διακοπι λόγω υπερβολικοφ αρικμοφ ςτροφϊν 

δ.  Διακοπι λόγω χαμθλισ ςτάκμθσ ψυκτικοφ υγροφ 

 

3.2.6.10 Σφςτθμα εκκεντροφόρου 

       Ο εκκεντροφόροσ άξονασ κα ζχει ζκκεντρα από ςκλθρό χάλυβα με ειδικι επεξεργαςία. Θ μετάδοςθ 

τθσ κίνθςθσ από τον ςτροφαλοφόρο άξονα ςτον εκκεντροφόρο κα γίνεται με οδοντωτοφσ τροχοφσ. 

Κάκε ζμβολο του κινθτιρα κα φζρει δφο ελατιρια ςυμπίεςθσ και ζνα ειδικισ καταςκευισ ελαίου, με 

εςωτερικό ειδικό ςπειροειδζσ ελατιριο κακ’ όλο το μικοσ τθσ εςωτερικισ περιφζρειασ. Τα ζδρανα 

τθσ βάςθσ και του διωςτιρα δεν κα επιδζχονται επιςκευισ, αλλά κα αντικακίςτανται. Θ διαμόρφωςθ 

του ςϊματοσ του κινθτιρα κα είναι ευχερισ και άνετθ για επικεϊρθςθ και εξαγωγι διαφόρων 

τμθμάτων αυτοφ και όλα τα κινοφμενα μζρθ του κα καλφπτονται από μεταλλικά πλζγματα για 

προςταςία. 

 

3.2.6.11 Σφςτθμα ςτροφαλοφόρου 

Ο ςτροφαλοφόροσ άξονασ με όλεσ τισ μάηεσ που φζρονται επ’ αυτοφ, κακϊσ και θ επζκταςι του, 

δθλαδι ο άξονασ τθσ γεννιτριασ με τισ περιςτρεφόμενεσ μάηεσ κα αποτελοφν ελαςτικό ςφςτθμα 

ηυγοςτακμιςμζνο δυναμικά, ϊςτε το παραγόμενο ρεφμα να είναι απαλλαγμζνο από ταλαντϊςεισ. 

 

3.2.6.12 Σφςτθμα απαγωγισ καυςαερίων 

Θ απαγωγι των καυςαερίων από τον κινθτιρα κα γίνεται μζςω ειδικοφ βιομθχανικοφ τφπου 

ςιγαςτιρα και μζςω καταλλιλου διατομισ ςωλθνϊςεων. 

 

3.2.6.13 Σφςτθμα προκερμάνςεωσ νεροφ 

       Τα Θ/Η κα είναι εφοδιαςμζνα με προκερμαντιρεσ νεροφ κατάλλθλθσ ιςχφοσ, οι οποίοι κα   

τροφοδοτοφνται με 220V μζςω του πίνακα ελζγχου των Θ/Η. Οι προκερμαντιρεσ κα διατθροφν το 

νερό ψφξεωσ ςε κατάλλθλθ κερμοκραςία ϊςτε να είναι δυνατι θ άμεςθ και χωρίσ προβλιματα 

εκκίνθςθ του Θ/Η υπό δυςμενισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
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3.2.7 ΓΕΝΝΗΤΙΑ 

Θ γεννιτρια είναι κα ςχεδιαςμζνθ και καταςκευαςμζνθ από γνωςτό Ευρωπαϊκό εργοςτάςιο, ςφμφωνα με 

τα διεκνι  πρότυπα  IEC 34-1, ISO 8528-3, BS5000 -Part 3, VDE0530, UTE 5100, NEMA MG1-22, CEMA, CSA 

22.2 και AS1359. H γεννιτρια είναι  ςφγχρονθ, θλεκτρονικοφ τφπου, αυτορρυκμιηόμενθ, 

αυτοδιεγειρόμενθ, με θλεκτρονικι διζγερςθ ςτον ίδιο άξονα. Θα είναι χωρίσ ψικτρεσ (brushless) με 

πλιρωσ αλλθλοςυνδεόμενα αποςβεςτικά τυλίγματα. 

 

Τα κφρια ςτοιχεία τθσ γεννιτριασ είναι : 

Φάςεισ, τάςθ εξόδου    3 φάςεων 400/230V 

Ιςχφσ      16 KVA αντίςτοιχα 

Κλάςθ      H 

Συντελεςτισ ιςχφοσ    ςυνφ 0,8 

Στροφζσ / περίοδοι     1500 rpm / 50 Hz 

Ραραμόρφωςθ κυματοειδοφσ καμπφλθσ THD μικρότερθ 1,8 χωρίσ φορτίο 

Τθλεφωνικζσ παρεμβολζσ   THF μικρότερεσ του 2% 

Θ γεννιτρια κα πρζπει να αντζχει ςε υπερφόρτωςθ κατά VDE 530 με τον ίδιο ςυντελεςτι ιςχφοσ και 

κανονικι τάςθ. Ο βακμόσ απόδοςθσ τθσ γεννιτριασ για ςυνφ = 0,8  είναι 85 %. 

H παρεμβολι ςτθ ραδιοφωνικι μετάδοςθ κα πρζπει να διατθρείται ςτο ελάχιςτο ςφμφωνα με τα 

πρότυπα BS800 και VDE κλάςθ G και Ν. 

Θ προςταςία τθσ γεννιτριασ  κα  είναι Ι 22 κατάλλθλθ για βιομθχανικι χριςθ, κλειςτοφ τφπου με 

προφφλαξθ ζναντι ςταηόντων υδάτων και καλυμμζνα ανοίγματα ςτα άκρα τθσ για τον αυτοαεριςμό, Το 

κιβϊτιο των ακροδεκτϊν τοποκετθμζνο ςτθ γεννιτρια με εφκολθ πρόςβαςθ, είναι μεταλλικό, ςτεγανό, 

ςφμφωνα με το πρότυπο Ι44. 

Θ ςυνδεςμολογία των τυλιγμάτων κα είναι κατά αςτζρα με τον ουδζτερο απευκείασ γειωμζνο. 

Ο ρότορασ τθσ γεννιτριασ κα είναι δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνοσ και ελεφκεροσ από δονιςεισ. 

Ρεριςτρζφεται μζςω του εμπρόςκιου εδράνου και αυτολιπαινόμενου τριβζωσ μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ, 

κλειςτοφ τφπου, που βρίςκεται ςτο εμπρόςκιο μζροσ τθσ γεννιτριασ (single bearing type) 

Θ διζγερςθ κα επιτυγχάνεται μζςω ανορκωτικισ γζφυρασ που περιλαμβάνει 6 διόδουσ και διάταξθ 

προςταςίασ, μζςω VARISTOR, ζναντι αιφνίδιων υπερεντάςεων και υπερτάςεων. Θ τάςθ εξόδου τθσ 

γεννιτριασ αυτορυκμίηεται μζςω θλεκτρονικοφ αυτόματου ρυκμιςτοφ τάςθσ (AVR). Ο αυτόματοσ 

ρυκμιςτισ τάςθσ διακζτει ενςωματωμζνθ διάταξθ προςταςίασ ζναντι παρατεταμζνθσ υπερδιζγερςθσ που 

είναι πικανόν να  οφείλεται ςε εςωτερικι ι εξωτερικι αιτία. Θ διάταξθ προςταςίασ αποδιεγείρει τθν 

γεννιτρια μζςα από ζνα ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα 5 sec. 

H γεννιτρια κα φζρει ςε κζςθ εφκολα επικεωροφμενθ, τον αυτόματο θλεκτρονικό και πλιρωσ ςτεγανό 

ρυκμιςτι τάςεωσ (AVR) με δυνατότθτα ςτακεροποίθςθσ τθσ τάςθσ εντόσ περιοχισ      ± 10 % τθσ 

ονομαςτικισ τιμισ ςε οποιαδιποτε μεταβολι του φορτίου και του ςυντελεςτι ιςχφοσ από 0,8 ζωσ 1 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μεταβολισ των ςτροφϊν. 
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3.2.8 ΖΕΥΞΗ - ΑΝΤΙΚΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

3.2.8.1 Βάςθ 

Το ςυγκρότθμα πετρελαιοκινθτιρα κα εδράηεται ςε χαλφβδινθ ςυγκολλθτι βάςθ βαρζωσ τφπου 

καταςκευαςμζνθ από χαλφβδινεσ διατομζσ.  

3.2.8.2 Ζεφξθ 

Ο πετρελαιοκινθτιρασ και θ γεννιτρια κα είναι απ’ ευκείασ ςυνδεδεμζνα (ομοαξονικά) με χελϊνα 

προςαρμογισ για τθ αποφυγι απευκυγραμμίςεωσ μετά από μακράν χριςθ. Ο άξονασ τθσ γεννιτριασ 

κα ςυνδζεται με τον ςφόνδυλο του κινθτιρα ομοαξονικά μζςω ελαςτικοφ ςυνδζςμου ειδικισ 

καταςκευισ, ϊςτε να μθν υπάρχουν βλαβερζσ ταλαντϊςεισ ςτο ςυγκρότθμα. Γενικά θ μετάδοςθ τθσ 

κίνθςθσ κα αποτελεί ζνα ενιαίο ςφνολο, ακόρυβο, ευζλικτο, ιςχυρό και απαλλαγμζνο πλιρωσ από 

βλαβερζσ ταλαντϊςεισ και κρίςιμα ςθμεία, ζτςι ϊςτε θ ανομοιομορφία του ςυγκροτιματοσ να είναι 

ελάχιςτθ και το παραγόμενο θλεκτρικό ρεφμα ςτακερισ ςυχνότθτασ. 

3.2.8.3 Αντικραδαςμικζσ βάςεισ 

Αντικραδαςμικζσ βάςεισ κα παρεμβάλλονται μεταξφ του πλαιςίου και των ςτθριγμάτων κινθτιρα / 

γεννιτριασ που κα εξαςφαλίηουν τθν πλιρθ απομόνωςθ των κραδαςμϊν των περιςτρεφόμενων 

μερϊν. 

3.2.8.4 Ρροφυλακτιρεσ αςφάλειασ 

Ειδικό πλζγμα προςταςίασ κατά δυςτυχθμάτων κα περιβάλλει τον ανεμιςτιρα, τισ τροχαλίεσ 

ανεμιςτιρα και τον εναλλακτιρα φορτίςεωσ ςυςςωρευτϊν. Επίςθσ ειδικόσ προφυλακτιρασ κα 

τοποκετθκεί ςτο ψυγείο για τθν προςταςία τθσ κυψζλθσ από χτυπιματα. 

Στο πλαίςιο του Θ/Η κα υπάρχει δεξαμενι και κα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα, 

όπωσ: πϊμα πλθρϊςεωσ αναπνευςτιρα, πλζγμα διθκιςεωσ, ςωλθνϊςεισ τροφοδοτιςεωσ και 

επιςτροφισ καυςίμου προσ τον κινθτιρα, πϊμα εκκενϊςεωσ και ενδεικτικό περιεχομζνου καυςίμου. 

 

3.2.9 ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 (Αυτόματθσ μεταγωγισ  ΔΕΗ - Η/Ζ). 

Ο πίνακασ αυτοματιςμοφ και ελζγχου κα επιτρζπει τθν αυτόματθ εκκίνθςθ του Θ/Η και  κα διατίκεται ςε 

δφο πεδία: 

α. Ρεδίο ενδείξεων και αυτοματιςμϊν, το οποίο κα είναι ςυνδεδεμζνο και ςτθριγμζνο επί τθσ 

ενιαίασ βάςθσ του Θ/Η και το οποίο κα περιλαμβάνει και το circuit breaker. 

β. Ρεδίο μεταγωγισ (ιςχφοσ)  επιτοίχιο ι επιδαπζδιο. 

3.2.9.1 Ρεδίο Ενδείξεων Ελζγχου & Αυτοματιςμϊν   

Ο παραπάνω πίνακασ κα είναι ερμάριο κλειςτοφ τφπου, ιςχυρισ μεταλλικισ καταςκευισ και ειδικισ 

βαφισ, επιςκζψιμοσ από εμπρόσ. Ο ωσ άνω πίνακασ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτο πλαίςιο του Θ/Η  και κα 

περιλαμβάνει τα κάτωκι όργανα, εξαρτιματα και ςυςκευζσ : 

3.2.9.2 Πργανα ελζγχου  

 Τρία αμπερόμετρα 

 Ζνα κερμόμετρο για τθν μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ νεροφ 

 Ζνα μανόμετρο για τθν μζτρθςθ τθσ πίεςθσ του ελαίου λίπανςθσ 
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3.2.9.3 Συςτιματα και διατάξεισ ελζγχου λειτουργίασ και  αυτοματιςμοφ 

Για τον ζλεγχο, τθν επιτιρθςθ και τον αυτοματιςμό τθσ λειτουργίασ του Θ/Η, ο πίνακασ είναι 

εξοπλιςμζνοσ με το electronic control unit (ECU) (θλεκτρονικι κάρτα)  και ψθφιακι οκόνθ (digital display) 

όπου κα καταγράφονται οι παρακάτω ψθφιακζσ ενδείξεισ : 

 Ζνδειξθ τάςθσ γεννιτριασ (Volt) 

 Ζνδειξθ ςυχνότθτασ (Θz) 

 Ζνδειξθ ωρϊν λειτουργίασ  

 Ζνδειξθ τάςθσ μπαταριϊν (Volt DC) 

3.2.9.4 Συςκευζσ προςταςίασ και Alarm 

      Θα υπάρχει θ δυνατότθτα αυτόματθσ κράτθςθσ του κινθτιρα ςτισ  κάτωκι περιπτϊςεισ κινδφνου 

 Υψθλι κερμοκραςία νεροφ 

 Χαμθλι πίεςθ λαδιοφ 

 Υπερςτροφία του κινθτιρα 

 Χαμθλι ςτάκμθ ψυκτικοφ υγροφ 

Ρροσ ζμφαςθ των παραπάνω φαινομζνων κα ενεργοποιοφνται θχθτικζσ και οπτικζσ ςθμάνςεισ. 

3.2.9.5 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ 

 Δφο ενδεικτικζσ λυχνίεσ για τθν ζνδειξθ τθσ παροχισ ρεφματοσ, από κεντρικι  

  παροχι  ι Θ/Η. 

 Ενδεικτικι λυχνία ςιμανςθσ αποτυχίασ εκκίνθςθσ. 

 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ βλαβϊν 

a) Χαμθλισ πίεςθσ λαδιοφ 

b) Υψθλισ κερμοκραςίασ νεροφ 

 Ενδεικτικι λυχνία κατάςταςθσ μπαταρίασ 

 Ενδεικτικι λυχνία επιλογισ κζςεωσ λειτουργίασ, reset, χειροκίνθτθ, αυτόματθ, δοκιμαςτικι. 

 Ενδεικτικι λυχνία επιλογισ ψθφιακισ απεικόνιςθσ μετριςεων, Volt, Hertz, Volt μπαταρίασ, ωρϊν 

λειτουργίασ. 

 Ενδεικτικι λυχνία Θ/Η υπό φορτίο. 

 Ενδεικτικι λυχνία alarm ενεργοποιθμζνο. 

3.2.9.6 Θζςεισ επιλογισ λειτουργίασ 

 Αυτόματο  

 Χειροκίνθτο 

 Δοκιμι 

 Reset 

 Επιλογζασ ψθφιακισ απεικόνιςθσ μετριςεων   
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 Ζνα τριφαςικό επιτθρθτι τάςεωσ τθσ κεντρικισ παροχισ, μεγάλθσ ακρίβειασ, ο οποίοσ κα επιτθρεί 

τισ τρεισ φάςεισ τθσ κεντρικισ παροχισ και αν μειωκεί θ τάςθ κάτω οριςμζνων ορίων, ζςτω και ςτθ 

μια φάςθ,  κα δίνεται εντολι μζςω του επιτθρθτι να εκκινιςει το Θ/Η και να ςυνδζςει τουσ 

καταναλωτζσ ςτο δίκτυο τθσ γεννιτριασ. 

 Επικουρικό ςφςτθμα ςυντθρθτικισ φόρτιςθσ των ςυςςωρευτϊν από το ρεφμα τθσ κεντρικισ 

παροχισ (ΔΕΘ). 

 Πλουσ τουσ απαραίτθτουσ χρονοδιακόπτεσ, βοθκθτικζσ αςφάλειεσ, ακροδζκτεσ για τα κφρια και 

βοθκθτικά κυκλϊματα με τισ απαιτοφμενεσ καλωδιϊςεισ του πίνακα, ςυςτιματα επιβράδυνςθσ 

εκκίνθςθσ και διακοπισ του κινθτιρα και ςφςτθμα επιβράδυνςθσ τθσ ςφνδεςθσ των 

καταναλωτϊν από τθν γεννιτρια μετά τθν επαναφορά τθσ τάςθσ τθσ κεντρικισ παροχισ. 

 Ρλεξοφδεσ ςυνεχοφσ και εναλλαςςόμενου ρεφματοσ πλιρεισ εντόσ ςωλινων (πλεξοφδεσ DC και 

AC). Οι πλεξοφδεσ του κινθτιρα και του εναλλακτιρα κα ςυνδζονται με τον πίνακα μζςω 

βιομθχανικοφ τφπου ςυνδετιρα πολλαπλϊν ακροδεκτϊν, ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται ο γριγοροσ 

εντοπιςμόσ βλάβθσ και θ εφκολθ ςφνδεςθ. 

 Ρροςταςία Γεννιτριασ (Circuit Breaker) 

Στo πεδίο ενδείξεων κα βρίςκεται και ο αυτόματοσ τετραπολικόσ  διακόπτθσ (circuit breaker)  

ίςθσ ιςχφοσ με το Θ/Η, με κερμικά και μαγνθτικά ςτοιχεία για τθν προςταςία τθσ γεννιτριασ από 

υπερφόρτωςθ και βραχυκφκλωμα. 

 

3.2.10   Ρεδίο Μεταγωγισ - Ιςχφοσ 

Ανεξάρτθτο μεταλλικό επίτοιχο ι επιδαπζδιο ερμάριο κλειςτοφ τφπου επιςκζψιμο από εμπρόσ, που κα 

περιλαμβάνει : 

Δφο αυτόματουσ τετραπολικοφσ διακόπτεσ φορτίου (ρελζ) γνωςτοφ ευρωπαϊκοφ  εργοςταςίου  ίςθσ 

ιςχφοσ με τθν ιςχφ του Θ/Η με τισ κατάλλθλεσ βοθκθτικζσ επαφζσ για το δίκτυο τθσ κεντρικισ παροχισ και 

τθσ γεννιτριασ. 

Σφςτθμα θλεκτρικισ και μθχανικισ μανδάλωςθσ των δφο ωσ άνω αυτομάτων διακοπτϊν του ςυςτιματοσ 

μεταγωγισ για τον αποκλειςμό τθσ ταυτόχρονθσ ρευματοδότθςθσ των εγκαταςτάςεων από τθν κεντρικι 

παροχι και του Θ/Η. 

Λυχνίεσ ενδεικτικζσ παροχισ ρεφματοσ από το δίκτυο κεντρικισ παροχισ ι από Θ/Η. 

Καλϊδια με τουσ ακροδζκτεσ τουσ για τθ ςφνδεςθ του πεδίου ενδείξεων με το πεδίο ιςχφοσ με τθν 

κατάλλθλθ αρίκμθςθ για τθν ςωςτι ςφνδεςθ ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ ςτα δφο πεδία. 

 

3.2.11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΘΑ ΥΡΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ ΥΡΗΕΣΙΑ  

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ του ζργου, πριν τθν προμικεια 

και εγκατάςταςθ του Θ/Η, φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τθν παροφςα τεχνικι περιγραφι. Τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά και οι αναφορζσ κα πρζπει να τεκμθριϊνονται με τα αντίςτοιχα τεχνικά 

φυλλάδια. Ππου υπάρχουν αποκλίςεισ ςε ςχζςθ με τθν τεχνικι προδιαγραφι κα πρζπει να 

ςθμειϊνονται ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ.  
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 Θλεκτρολογικά ςχζδια των πινάκων μεταγωγισ και ελζγχου ϊςτε να διαπιςτϊνεται εφκολα αν 

ςυμφωνεί θ προςφορά με τθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι και αν προςφζρει τεχνικά πλεονεκτιματα 

 Θλεκτρολογικά ςχζδια ςυνδζςεωσ των πινάκων με το Θ/Η. 

 Τεχνικά φυλλάδια των υλικϊν που προςφζρει. 

 Φυλλάδια των καταςκευαςτϊν των διαφόρων τμθμάτων του υλικοφ, ϊςτε να διαπιςτϊνεται θ 

ακρίβεια των ςτοιχείων. 

 Το Θ/Η κα παραδοκεί οπωςδιποτε με εγχειρίδια χειριςμϊν, OPERATORS MANUAL των 

καταςκευαςτϊν των κινθτιρων και των γεννθτριϊν και θλεκτρολογικά ςχζδια των πινάκων. 

 Με ποινι απόρριψθσ του Θ/Η και πριν τθν προμικεια και προςκόμιςι του ςτον τόπο του ζργου, 

κα υπάρχει και ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου που κα δθλϊνει τα παρακάτω: 

 Τον καταςκευαςτικό οίκο του Θ/Η με τα πλιρθ ςτοιχεία αυτοφ. 

 Πτι το Θ/Η κα ςυνοδεφεται με τθν πρωτότυπθ διλωςθ πιςτότθτασ  CE (declaration of conformity) 

του καταςκευαςτι. Υπόδειγμα διλωςθσ CE να υποβάλλεται με τθν προςφορά ωσ παράγραφοι 

3.3 και 3.4. 

 Πτι τα υποβλθκζντα τεχνικά ςτοιχεία και φυλλάδια είναι αλθκι. 

 

3.2.12 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Ο ανάδοχοσ κα εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία των Θ/Η για ζνα τουλάχιςτον ζτοσ. 

Στον κφριο του ζργου και πριν τθν προμικεια του Θ/Η, κα δίνεται απαραίτθτα μια περιγραφι των όρων 

τθσ εγγφθςθσ που κα ςυνοδεφουν το μθχάνθμα. Ιδιαίτερα ενδιαφζρουν : 

 

 Τι περιλαμβάνει (υλικά, εργαςίεσ κλπ). 

 Ροιεσ περιπτϊςεισ δεν εμπίπτουν ςτθν εγγφθςθ. 

 Ο χρόνοσ άφιξθσ του τεχνικοφ του προμθκευτι ςε περίπτωςθ αναγγελίασ βλάβθσ κατά το χρονικό 

διάςτθμα εγγφθςθσ. 

 Ο μζγιςτοσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ του μθχανιματοσ λόγω βλαβϊν (DOWN TIME) ςε όλθ τθ 

διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ. 

 Για κάκε μζρα υπζρβαςθσ του παραπάνω ορίου DOWN TIME κα επεκτείνεται το χρονικό διάςτθμα 

τθσ εγγφθςθσ κατά 20 θμζρεσ. 

 

3.2.13 ΣΥΝΤΗΗΣΗ - ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Ο ανάδοχοσ του ζργου  κα πρζπει να υποβάλλει  ςτον κφριο του ζργου υπεφκυνεσ δθλϊςεισ για τα 

παρακάτω : 

 

 Πτι ο προμθκευτισ αναλαμβάνει να εκπαιδεφςει τεχνικό που κα υποδείξει ο κφριοσ του ζργου 

ςτθ ςυντιρθςθ και τισ επιςκευζσ του μθχανιματοσ, κα δθλϊνεται υπεφκυνα ο τόποσ και θ 
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χρονικι διάρκεια αυτισ τθσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και το πωσ κα καλυφκοφν τα ζξοδα τθσ (ζξοδα 

μεταβίβαςθσ - επιςτροφισ – διαμονισ- δίδακτρα κ.λ.π.). 

 Πτι ο προμθκευτισ διακζτει οργανωμζνο ςυνεργείο SERVICE και μπορεί να αναλάβει με 

ςφμβαςθ τθν πλιρθ τεχνικι κάλυψθ του μθχανιματοσ (μετά τθν λιξθ χρόνου εγγφθςθσ). 

 Πτι κα διακζτει πλιρεσ και επαρκζσ απόκεμα ανταλλακτικϊν ςτον Ελλθνικό χϊρο, για κάλυψθ 

τουλάχιςτον 10 χρόνων και κα τα χορθγεί ςτον  κφριο του ζργου όταν του ηθτθκοφν, ανεξάρτθτα 

με τον φορζα ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ. 

 

ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

 Κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν από τον ανάδοχο και πριν τθν προμικεια του Θ/Η, κα 

πρζπει να ςθμειωκεί ότι κα προτιμθκεί αξιόπιςτο υλικό, δθλ. υλικό που κα εγγυάται τθν καλι 

λειτουργία και παράλλθλα κα ζχει μικρζσ απαιτιςεισ εξόδων εγκαταςτάςεωσ, ςυντθριςεωσ και 

μεγάλθ αντοχι, και επί πλζον κα φζρει τθ ςιμανςθ του καταςκευαςτι ςτο ςυγκρότθμα του Θ/Η 

(Μθχανι - γεννιτρια - πίνακασ αυτοματιςμοφ), τθσ Ε.Ε  (CE) και κα ςυνοδεφεται με 

πιςτοποιθτικό δοκιμϊν του καταςκευαςτι. 

 Θα λθφκοφν ευνοϊκά υπόψθ ςτοιχεία που κα υποβλθκοφν από τον ανάδοχο και κα 

αποδεικνφουν τθν πείρα του προμθκευτι. 

 Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει πιςτοποιθτικά ι διευκρινιςεισ τόςο από τον 

προμθκευτι, όςο και από τον ανάδοχο. 

 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ  - ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 
 

Ηλεκτρικόσ Ρίνακασ  

Ρλιρωσ ςυγκροτθμζνοσ και ρυκμιςμζνοσ, κατάλλθλοσ για υπαίκρια εγκατάςταςθ.   

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ακολουκιςει πιςτά τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, για τθν ορκι εγκατάςταςθ του 

προκαταςκευαςμζνου αντλιοςταςίου λυμάτων.  

Ειδικότερα, (εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά από τον καταςκευαςτι), οφείλει να ακολουκιςει τισ 

παρακάτω οδθγίεσ :  

o θ εκςκαφι του λάκκου μζςα ςτον οποίο κα τοποκετιςει το προκαταςκευαςμζνο αντλιοςτάςιο 

λυμάτων, κα γίνει ςε βάκοσ μεγαλφτερο κατά τουλάχιςτον 30 cm από το ςυνολικό φψοσ του 

υγροφ καλάμου λυμάτων.  

o Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ςτάκμθ των υπόγειων υδάτων ι τθσ κάλαςςασ είναι υψθλότερθ 

από τον πυκμζνα του καλάμου άνω των 50 cm, ο ανάδοχοσ οφείλει να τον προςτατεφςει από τθν 

άνωςθ, εγκιβωτίηοντασ τον κάλαμο ςε ςκυρόδεμα, πάνω από τα πτερφγια τθσ βάςθσ του 

(ελάχιςτο φψοσ 20 cm πάνω από τα πτερφγια βάςθσ), και ανάλογα με τθ ςτάκμθ των υδάτων ι 

τθσ κάλαςςασ.  

o Θ πλιρωςθ του λάκκου μετά τθν εγκατάςταςθ του αντλιοςταςίου λυμάτων, κα γίνει με άμμο 

λατομείου ι πολφ λεπτόκοκκο χαλίκι, ϊςτε να μθν τραυματιςτεί θ επιφάνεια του καλάμου.  
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4 Συνδζςεισ με δίκτυα  

τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου, περιλαμβάνεται και θ ςφνδεςθ του 

αντλιοςταςίου με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω (δίκτυο προςαγωγισ λυμάτων , κατακλιπτικό αγωγό, θλεκτρικό 

δίκτυο).  

Ειδικά για το δίκτυο τθσ ΔΕΔΔΗΕ, ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ εκ μζρουσ του 

Φορζα του ζργου, για τθ ςφνταξθ και υποβολι των απαιτοφμενων αιτιςεων - εγγράφων – δθλϊςεων – 

ςχεδίων κλπ προσ τθ ΔΕΔΔΗΕ, κακϊσ και ςτθν παρακολοφκθςθ και διεκπεραίωςθ των ςχετικϊν 

αιτθμάτων, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. Σο κόςτοσ των ςχετικϊν εξόδων για τθν ςφνδεςθ με 

το δίκτυο τθσ ΔΕΔΔΗΕ, όπωσ αυτά κα προςδιοριςτοφν από τον πάροχο, βαρφνει το Φορζα του ζργου.  

5 Απολογιςτικζσ εργαςίεσ  

Οι παρακάτω εργαςίεσ  κα εκτελεςτοφν με απολογιςτικό τρόπο.  

 Προκαταρκτικζσ εργαςίεσ για διαμόρφωςθ του πλατϊματοσ, με απομάκρυνςθ κλαδιϊν , φυτϊν 
κλπ και χωματουργικά για εξομάλυνςθ του χϊρου. 

 Διαμόρφωςθ χϊρων για εγκατάςταςθ Η/Ζ και προκαταςκευαςμζνου α/ς λυμάτων  
 Αποκατάςταςθ λικόκτιςτου τοίχου περίφραξθσ , κατά περίπου  1,50 μζτρο 
 Καταςκευι βάςθσ ςκυροδζματοσ για εγκατάςταςθ και ςτερζωςθ Η/Ζ  .  
 Προκαταςκευαςμζνο Πίλαρ για εγκατάςταςθ τριφαςικοφ μετρθτι θλεκτρικισ ενζργειασ και 

πίνακα αυτόματθσ μεταγωγισ θ/η , κακϊσ και χαλφβδινο ιςτό από γαλβανιςμζνο ςωλινα 21/2’’, 
φψουσ 3 μζτρων διπλά από το πίλαρ, για άφιξθ τροφοδοτικοφ καλωδίου από ΔΕΔΔΗΕ και 
ςφνδεςθ με μετρθτι.  
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1. Η/Μ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 
 

1.1 Παραδοχζσ και κανόνεσ υπολογιςμών  
   

 Τπολογιςμόσ απαιτοφμενθσ χωρθτικότθτασ υγρϊν καλάμων (φρεατίων)  
 
Κακορίηεται θ παροχι 40ετίασ από τθν υδραυλικι μελζτθ ςε l/min και ο μζγιςτοσ αρικμόσ ηεφξεων του 
αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ ανά ϊρα   
Ο όγκοσ του υγροφ καλάμου υπολογίηεται από τθ ςχζςθ :  
 

i

q
V d 015,0     όπου : 

 
V   :  ο απαιτοφμενοσ «βρεχόμενοσ» όγκοσ του υγροφ καλάμου ςε m3 
qd    :  θ παροχι αιχμισ 40ετίασ ςε l/min  
i       :  ο αρικμόσ εκκινιςεων του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ ανά ϊρα (πρζπει να είναι  

   μικρότεροσ από τον επιτρεπόμενο αρικμό εκκινιςεων που δίνουν οι οίκοι  καταςκευισ)  
 

 Κατακλιπτικοί αγωγοί - Τπολογιςμόσ διατομϊν και απωλειϊν  
 
Η επιλογι των διατομϊν και των απωλειϊν πίεςθσ ςτουσ κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ,  γίνεται με βάςθ τισ 
παρακάτω παραδοχζσ και κανόνεσ υπολογιςμοφ : 
α. Οι απαιτοφμενεσ παροχζσ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων και κατακλιπτικϊν αγωγϊν ζχουν κακοριςτεί 
από τθν υδραυλικι μελζτθ (με βάςθ τθν παροχι 40ετίασ για επάρκεια και 20ετίασ για τουσ υδραυλικοφσ 
υπολογιςμοφσ του Η/Μ εξοπλιςμοφ του Α/ λυμάτων) 

β.  Η ταχφτθτα ροισ του νεροφ μζςα ςτον Κ.Α είναι       0,7  υ  1,8 m/s 
γ.  Οι ςχζςεισ ςτισ οποίεσ βαςίηονται οι υπολογιςμοί είναι : 
 




4

2D
Q      (εξίςωςθ ςυνζχειασ)  

 
 

2

1

2gDL
J





     (εξίςωςθ  Darcy) 

 
 











 Re

51.2

7.3
log2

1

D

k
    (εξίςωςθ Colebrook) 

 
 



 D
Re         (αρικμόσ Reynolds) 

 
 

LJ 1    (απϊλειεσ τριβϊν ςτον Κ.Α) 
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όπου  :  
 
Q : παροχι ςε m3/s  

D : εςωτερικι διάμετροσ ςε m  

υ : μζςθ ταχφτθτα ςε m/s 

J : απϊλειεσ πίεςθσ ανά μονάδα μικουσ ςε m/m 

ΔΗ1 : γραμμικζσ απϊλειεσ τριβϊν ςτον Κ.Α. ςε m  

L : μικοσ αγωγοφ ςε m  

λ : ςυντελεςτισ τριβισ  

k : απόλυτθ τραχφτθτα ςωλινα ςε mm 

Re : αρικμόσ Reynolds 

ν : ιξϊδεσ νεροφ ςε m2/s 

 
δ. Οι τριβζσ ςτα εξαρτιματα (γωνίεσ, δικλείδεσ, βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ, ςυςτολζσ κλπ) του δικτφου 
υπολογίηονται από τθ ςχζςθ :  

g
J

2

2
  

όπου   

 :  θ αντίςταςθ του αντίςτοιχου εξαρτιματοσ  

 

 Κατακλιπτικοί αγωγοί  -  Αντλθτικά ςυγκροτιματα  
 
Για τον υπολογιςμό των διαςτάςεων των κατακλιπτικϊν αγωγϊν και των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων, 
λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία : 
 
 Δεδομζνα : 

- Απαιτοφμενθ παροχι  αντλίασ 20ετίασ (από τθν υδραυλικι μελζτθ) για υπολογιςμό του Η/Μ 

εξοπλιςμοφ και ζλεγχο επάρκειασ για παροχι 40ετίασ) 

- Απόλυτθ τάκμθ άντλθςθσ :   Η  (μ)  

- τάκμθ εξόδου Κ.Α  ι θ υψθλότερθ ςτάκμθ του Κ.Α.:   ΗΔ  (μ) 

- Μικοσ Κ.Α : L (m)  

 
- Επιλζγεται Κ.Α. από ανοξείδωτουσ χαλυβδοςωλινεσ (St AISI 304) για τον υγρό κάλαμο και τον κάλαμο 
δικλείδων και από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (HDΡΕ) για το εξωτερικό δίκτυο με ονομαςτικι  διάμετρο DN 
και προςδιορίηονται τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:  
- Ονομαςτικι Πίεςθ λειτουργίασ  (ΑΣΜ)  
- Πάχοσ τοιχϊματοσ  (mm) 
- Απόλυτθ τραχφτθτα ςωλινα  (mm) 

 

 Τπολογιςμόσ Παροχισ Αντλίασ 
 
Σο αντλθτικό ςυγκρότθμα κα υπολογιςκεί με βάςθ τθν παροχι 20ετίασ που προζκυψε από τθν υδραυλικι 
μελζτθ  
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 Τπολογιςμόσ Μανομετρικοφ Αντλίασ  
 
Σο απαιτοφμενο ελάχιςτο μανομετρικό φψοσ τθσ αντλίασ υπολογίηεται από τθ ςχζςθ : 
 
Η = HGEO + Hr  + Hξ  + Ρεξ όπου : 
 
Η = Σο απαιτοφμενο ελάχιςτο μανομετρικό φψοσ τθσ αντλίασ ςε Μ.Τ.. 
 
ΗGEO = θ γεωδαιτικι διαφορά ςτάκμθσ μεταξφ ςτάκμθσ αναρρόφθςθσ και εκροισ του Κ.Α. 
 
Hr = οι γραμμικζσ απϊλειεσ ροισ του δικτφου λόγω τριβϊν ςτισ ςωλθνϊςεισ, ςε M.Y.. 
 
Hξ = οι απϊλειεσ ροισ του δικτφου λόγω τριβϊν των εξαρτθμάτων, ςε M.Y.. 
 

Κατόπιν επιλζγεται το μανομετρικό φψοσ τθσ αντλίασ Ηα  Η 
 

 Τπολογιςμόσ Ιςχφοσ Κινθτιρα Αντλίασ  
 
Η απορροφοφμενθ ιςχφσ από τον κινθτιρα τθσ αντλίασ με τα χαρακτθριςτικά παροχισ -μανομετρικοφ που 
υπολογίςκθκαν παραπάνω είναι  
 

nn kp
102

HQ
N




    όπου     

 
Ν : θ απορροφοφμενθ ιςχφσ τθσ αντλίασ ςε KW   

Q : θ παροχι τθσ αντλίασ ςε l/s  

H : το Μανομετρικό φψοσ τθσ αντλίασ ςε Μ.Τ.. 

θρ : ο υδραυλικόσ βακμόσ απόδοςθσ τθσ αντλίασ  

θκ : ο βακμόσ απόδοςθσ του θλεκτροκινθτιρα  

 
 

   Ζλεγχοσ υδραυλικοφ πλιγματοσ  
    
Η ταχφτθτα μετάδοςθσ του πιεςτικοφ κφματοσ υπολογίηεται από τθ ςχζςθ :  

         

      


















S
D

EE c

11

81,9





  

 
όπου :   γ      το ειδικό βάροσ του νεροφ  (γ = 1,0 Σο/m3) 
                 Ελ    το μζτρο ελαςτικότθτασ του νεροφ  (~ 2,1 x 105 Σο/m2) 
                 Εc    το μζτρο ελαςτικότθτασ ςωλινων (ΡVC~300.000 Σο /m2  

             PE~80.000Σο /m2) 

            D    θ διάμετροσ του ςωλινα ςε m  

            S    το πάχοσ του ςωλινα ςε m  
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Ο χρόνοσ ανάκλαςθσ του κφματοσ είναι : 


L
T




2
 

όπου L είναι το μικοσ του ςωλινα κατάκλιψθσ ςε m . 
 
τθν περίπτωςθ που ο χρόνοσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ ι εν γζνει ο χρόνοσ τθσ διαταραχισ που 
δθμιουργεί τθν μεταβολι τθσ ταχφτθτασ είναι μικρότεροσ ι ίςοσ του Σ, τότε ζχουμε τθν μζγιςτθ υπερπίεςθ 
που είναι :  
 

gH w

 


(max)
     (1)   όπου : 

 
     Hw(max)  θ μζγιςτθ αφξθςθ πίεςθσ ςε m ςτιλθσ νεροφ . 
     ω        θ ταχφτθτα μετάδοςθσ του πιεςτικοφ κφματοσ ςε m/sec 
     υ        θ ταχφτθτα ροισ του νεροφ ςτον ςωλινα κατάκλιψθσ ςε m/sec 
     g        θ βαρφτθτα ςε m/sec2 
 
τθν περίπτωςθ αυτι θ μζγιςτθ εμφανιηόμενθ πίεςθ είναι :  
 

g
HH

 


max  

όπου Η είναι θ πίεςθ του δικτφου (μανομετρικό φψοσ αντλίασ ςε m)  
 
τθν περίπτωςθ που ο χρόνοσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ ι εν γζνει ο χρόνοσ τθσ διαταραχισ που 
δθμιουργεί τθ μεταβολι τθσ ταχφτθτασ είναι μεγαλφτεροσ του Σ, τότε ζχουμε τθν μζγιςτθ υπερπίεςθ που 
είναι :  
 

     
Tg

L
H w




2
(max)

      (2) όπου : 

 
     Hw(max)  θ μζγιςτθ αφξθςθ πίεςθσ ςε m ςτιλθσ νεροφ . 
     L         Σο μικοσ του κατακλιπτικοφ αγωγοφ  ςε m.  
     Δυ      θ μεταβολι τθσ ταχφτθτασ ροισ του νεροφ ςτον ςωλινα κατάκλιψθσ ςε m/sec  

(υ – υΣ)  όπου υΣ θ ταχφτθτα του νεροφ ςτο χρόνο Σ  ανάκλαςθσ του κφματοσ και  υ θ αρχικι 
ταχφτθτα του νεροφ ςτο ςωλινα, (υποκζτοντασ γραμμικι μεταβολι τθσ  ταχφτθτασ) 

     g         θ βαρφτθτα ςε m/sec2 
     Σ   ο χρόνοσ ανάκλαςθσ του κφματοσ ςε sec 
Με βάςθ τα παραπάνω γίνεται ο υπολογιςμόσ εκάςτου αντλιοςταςίου με τθν εφρεςθ του ςυνόλου των 
απωλειϊν τθσ κάκε αντλίασ και ςυμπλθρϊνονται οι αντίςτοιχοι πίνακεσ A1 «Τδραυλικά ςτοιχεία 
αντλιοςταςίου …»  B1 «τοιχεία αντλιϊν» και Γ1 «υπολογιςμόσ του υδραυλικοφ πλιγματοσ»,  που 
παρουςιάηονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ του παρόντοσ τεφχουσ.  
 
τα επόμενα γίνονται οι απαιτοφμενοι υπολογιςμοί και οι αντίςτοιχεσ επιλογζσ για κάκε αντλιοςτάςιο 
λυμάτων.  



Η/Μ Μελζτθ : Σροποποίθςθ μελζτθσ αντλιοςταςίου λυμάτων ΦΑ2 του ζργου : «Τπολειπόμενα δίκτυα αποχζτευςθσ Αγιάςου» 
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2. ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ ΛΤΜΑΣΩΝ  Φ.Α-2 προσ φρεάτιο α.13   

 Δεδομζνα και παραδοχζσ από τθν υδραυλικι μελζτθ  

τάκμθ εδάφουσ ςτθ κζςθ του Α/      435,33 μ  

τάκμθ αναρρόφθςθσ       432,53 μ 

τάκμθ Κ.Α ςτο φρεάτιο κατάκλιψθσ (ΦΑ.2)    456,89 μ 

Μικοσ Κ.Α                    210,00 μ  

Είδοσ Κ.Α          HDPE 

Παροχι αιχμισ  (ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ)    Q = 15,00 m3/h  

Αρικμόσ Εκκινιςεων αντλίασ ανά ϊρα      6 

 

 Τπολογιςμόσ απαιτοφμενθσ χωρθτικότθτασ υγροφ καλάμου   

Κακορίηεται θ παροχι  από τθν υδραυλικι μελζτθ ςε l/min και ο μζγιςτοσ αρικμόσ ηεφξεων του αντλθτικοφ 

ςυγκροτιματοσ ανά ϊρα  (επειδι πρόκειται για εγκατάςταςθ ςτρατοπζδου και κα εγκαταςτακεί 

προκαταςκευαςμζνοσ ςτακμόσ ανφψωςθσ λυμάτων, κεωριςαμε ωσ παροχι, αυτι τθ μζγιςτθ 20ετίασ) 

Ο όγκοσ του υγροφ καλάμου υπολογίηεται από τθ ςχζςθ :  

i

q
V d 015,0 = όπου : 

V   :  ο απαιτοφμενοσ «βρεχόμενοσ» όγκοσ του υγροφ καλάμου ςε m3 

qd    :  θ παροχι αιχμισ  = παροχι αντλίασ 15 m3/h = 4,17 l/s = 250,2  l/min  

i       :  ο αρικμόσ εκκινιςεων του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ ανά ϊρα (πρζπει να  είναι μικρότεροσ από 

τον επιτρεπόμενο αρικμό εκκινιςεων που δίνουν οι οίκοι καταςκευισ).  Επιλζγω i = 5  

Με βάςθ τα παραπάνω, προκφπτει ο απαιτοφμενοσ ωφζλιμοσ όγκοσ υγροφ καλάμου :  

Vαπ  = 0,015 x 250,2 / 5 = 0,75 m3   

Σο αντλιοςτάςιο κα είναι πλαςτικό κυλινδρικό τυποποιθμζνθσ βιομθχανικισ καταςκευισ και 

προςυναρμολογθμζνο με διάμετρο 1,40 m κακαρό βάκοσ (ςτάκμθ ηεφξθσ – stop αντλιϊν = 0,70 m  

Επομζνωσ κακαρόσ όγκοσ : V = 3,14x1,402/4 x 0,7 = 1,00 m3> Vαπ 

 Κατακλιπτικοί αγωγοί  -  Αντλθτικά ςυγκροτιματα  
Για τον υπολογιςμό των διαςτάςεων των κατακλιπτικϊν αγωγϊν και των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων, 

λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία : 

 

 Δεδομζνα : 

 παροχι  ςχεδιαςμοφ  :  Q = 15,00 m3/h 

 Απόλυτθ τάκμθ άντλθςθσ :    432,53 (μ)  

 τάκμθ Κ.Α ςτο φρεάτιο κατάκλιψθσ 456,89 (μ) 

 Μικοσ Κ.Α    L =  210,00 m  



Η/Μ Μελζτθ : Σροποποίθςθ μελζτθσ αντλιοςταςίου λυμάτων ΦΑ2 του ζργου : «Τπολειπόμενα δίκτυα αποχζτευςθσ Αγιάςου» 
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 Επιλζγεται  Κ.Α. από HDPE DN 80 10ATM (Di = 73,6 mm) με  τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 

(από πίνακεσ) :  

 Πάχοσ τοιχϊματοσ  8,2 (mm) 

 Εςωτερικι διάμετροσ  73,6 mm 

 Απόλυτθ τραχφτθτα ςωλινα 0,04 (mm) 

 Σαχφτθτα ροισ υ = 0,98 m/sec 

 

 Παροχι Αντλίασ 
Ζκαςτο αντλθτικό ςυγκρότθμα κα υπολογιςκεί με βάςθ τθν παροχι από τθν αρχικι μελζτθ   

Ήτοι  Q = 15,00 m3/h 

 

 Τπολογιςμόσ Μανομετρικοφ Αντλίασ  
Σο απαιτοφμενο ελάχιςτο μανομετρικό φψοσ τθσ αντλίασ υπολογίηεται από τθ ςχζςθ : 

 

Η = HGEO + Hr  + Hξ  όπου : 

 

Η = Σο απαιτοφμενο ελάχιςτο μανομετρικό φψοσ τθσ αντλίασ ςε Μ.Τ.. 

ΗGEO = θ γεωδαιτικι διαφορά ςτάκμθσ μεταξφ ςτάκμθσ αναρρόφθςθσ και εκροισ του Κ.Α. 

ΗGEO = 456,89 – 432,53  = 24,36 μ  

Hr = οι γραμμικζσ απϊλειεσ ροισ του δικτφου λόγω τριβϊν ςτισ ςωλθνϊςεισ, ςε M.Y.. 

Hr = 3,071 μ (Φφλλο Τπολογιςμοφ Α1)   

Hξ = οι απϊλειεσ ροισ του δικτφου λόγω τριβϊν των εξαρτθμάτων, ςε M.Y.. 

Hξ = 0,18 μ  

 

Προκφπτει Η = 27,61 μ (Φφλλο Τπολογιςμοφ Α1)   

 

Επιλζγεται, (για λόγουσ τυποποίθςθσ), το μανομετρικό φψοσ τθσ αντλίασ  

Ηα  = 32,00 ΜΤ > Η 

 

 Τπολογιςμόσ Ιςχφοσ του Ηλεκτροκινθτιρα Αντλίασ  
Η απορροφοφμενθ ιςχφσ από τον κινθτιρα τθσ αντλίασ με τα χαρακτθριςτικά παροχισ -μανομετρικοφ που 

υπολογίςκθκαν παραπάνω είναι : 

nn kp

a 102

HQ
N




    όπου     

 

Ν : θ απορροφοφμενθ ιςχφσ τθσ αντλίασ ςε KW   

Q : θ παροχι τθσ αντλίασ 15,00 m3/h = 4,17 l/s 

H : το Μανομετρικό φψοσ τθσ αντλίασ = 32,00 Μ.Τ.. 

θρ : ο υδραυλικόσ βακμόσ απόδοςθσ τθσ αντλίασ  = 0,33 

θκ : ο βακμόσ απόδοςθσ του θλεκτροκινθτιρα = 0,85 

 

Με βάςθ τα παραπάνω προκφπτει  Ναπ = 4,66 KW και ελάχιςτθ ονομαςτικι ιςχφσ κινθτιρα αντλίασ  



Η/Μ Μελζτθ : Τροποποίθςθ μελζτθσ αντλιοςταςίου λυμάτων ΦΑ2 του ζργου : «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχζτευςθσ Αγιάςου» 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ   Η/Μ   
8 

Ν=5,8  KW. 

(Φφλλο υπολογιςμοφ Β1)  

 

 Έλεγχοσ υδραυλικοφ πλιγματοσ  
Με βάςθ τα όςα αναφζρκθκαν αναλυτικά ςτθν παράγραφο 1.3  ζχουμε :  

 Ταχφτθτα ανάκλαςθσ του κφματοσ ω = 289,62 m/sec  

 Χρόνοσ ανάκλαςθσ του κφματοσ Τ = 1,45  s 

 Χρόνοσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ Τ1 > T  

 Μζγιςτθ υπερπίεςθ Hw(max) = 14 ΜΥΣ    (τύπος  2) 

 Μζγιςτθ δυνατι πίεςθ  Ηmax = 14 + 32,00 = 46 ΜΥΣ ≈  4,6 ΑΤΜ  

 Η μζγιςτθ πίεςθ επί του πλαςτικοφ Κ.Α. εμφανίηεται ςτθ κζςθ ςφνδεςθσ του με το χαλυβδοςωλινα 
τθσ υποβρφχιασ αντλίασ και είναι 4,6 ΑΤΜ < 10 ΑΤΜ  

 
Επομζνωσ, ο κατακλιπτικόσ αγωγόσ που επιλζχκθκε, (HDPE με εξωτερικι διάμετρο DN 80 και ονομαςτικι 
πίεςθ λειτουργίασ 10 ΑΤΜ), ανταποκρίνεται πλιρωσ ςε ςυνκικεσ υδραυλικοφ πλιγματοσ (ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ1).     
 

 
 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ  ΜΑΙΟΣ  2022                                                                                      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ   
         Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
 

 



α/α ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ 

σμβολιζμός ή 

ηύπος 

σπολογιζμού 

Μονάδα 

Μέηρηζης 

Πλήθος 

ηεματίφν 

ηοιτεία 

σπολογιζμού

Δπί μέροσς 

ζύνολα 

1 Υγπό : λύμαηα 

2 Θεπμοκπαζία θ 0
 C 12

3 Πςκνόηηηα π kg/dm
3 1

4 Ιξώδερ ν mm
2
/s 1,56

5 Τάζη αημών P bar 0,014

6 Παποσή ανηλίαρ Q m
3
/h 1 15,00

7 Απόλςηη ζηάθμη άνηληζηρ H1 m 432,53

8 Απόλςηη ζηάθ. Εξόδος Κ.Α H3 m 456,89

9 Βάθορ ηοποθέηηζηρ ανηλίαρ h m 0

10 Γευδαιηικό ύτορ HGEO m 24,36

11 Είδορ καηαθλιπηικού αγυγού PE(DN 80/73,6)

12 Μήκορ Κ.Α. L m 210

13 Εζυηεπική διάμεηπορ Κ.Α Dk mm 73,6

14 Απόλςηη ηπασύηηηα ζυλήνα k mm 0,046

15 Τασύηηηα ποήρ ς m/sec 0,980

16 Κινηη. ενέπγεια νεπού Κ.Α. ξ = ς
2
/2g m 0,0489

17 Γπαμ. απώλ. ανά μέηπο μήκοςρ J m/m 0,014260

18 Γπαμμικέρ απώλειερ Κ.Α. Hr1 m 2,995

19 Είδορ ζυλήνα ανηλίαρ St  AISI 304

20 Μήκορ  ζυλήνα L1 m 8,00

21 Εζυηεπική διάμεηπορ Dk1 mm 82,5

22 Απόλςηη ηπασύηηηα ζυλήνα k mm 0,1

23 Τασύηηηα ποήρ ς1 m/sec 0,780

24 Κινηη. Ενέπγ. νεπού  ζυλ. ανηλ. ξ1 = ς1
2
/2g m 0,0310

25 Γπαμ. απώλ. ανά μέηπο μήκοςρ J m/m 0,009569

26 Γπαμ. απώλειερ ζυλ. ανηλίαρ Hr2 m 0,0766

27 Τοπ. απώλειερ ζςπηαπ.δικλ. 0,5 * ξ1 m 1 0,0123

28 Τοπ. απώλειερ βαλβ. ανη/θήρ 6 * ξ1 m 1 0,1050

29 Τοπ. απώλειερ γυνιών 90
0 0,5 * ξ1 m 2 0,0412

30 Τοπ. απώλ. διαζηολικού ζςνδ. 0,56 * ξ1 m 1 0,0120

31 Τοπ. απώλ. Τεμ. Εξάπμυζηρ 0,3 * ξ1 m 1 0,0118

32 Σύνολο ηοπικών απυλειών 0,18

33 Σύνολο  απυλειών 27,61

ΠΙΝΑΚΑ  Α2 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΛΤΜΑΣΩΝ ΦΑ.2 -- α13

ΔΠΙΛΟΓΗ  ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ  ΤΠΟΒΡΤΥΙΑ ΑΝΣΛΙΑ  

Παροτή    =  15  m
3
/h Μανομεηρικό ύυος  Η = 32 ΜΤ



α/α Ονομασία Αντλιοστασίοσ 
Αριθμός 

αντλιών 

Παροτή 

m
3
/h

Παροτή 

l/s

Μαν. Ύυος  

(ΜΥΣ)

Στρουές Η/Κ  

(RPM)

2 Αντλιοστάσιο λσμάτφν Φ.Α-2 2 15,00 4,17 32,00 2875 0,33 0,85 4,66

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΤΛΙΩΝ 

( )KW
HQ

N
nn kp

   102 ΄΄

΄
=pn kn



α/α
Ονομαζία 

Ανηλιοζηαζίοσ 

Μήκος 

Κ.Α.       L  

(m)

Τατύηηηα   

σ (m/s)   

εζωη. 

διαμ. Κ.Α                

D (mm)

πάτος 

ηοιτ.  S 

(m)

Τατύη. 

Μεηάδ. 

Κύμαηος            

ω (m/s)

Φρόνος 

ανάκλ. 

Κύμαηος          

Τ (sec)

σ(t) Δσ

ΔΡ         

(ΜΥΣ)    

(3<Τ)

ΔΡ         

(ΜΥΣ)  

(3>Τ)

Hανηλ             

(m)

Hmax      

(m)

2
Ανηλιοζηάζιο λσμάηων 

Φ.Α.-2
210 0,98 0,0736 0,0082 289,62 1,45 0,506 0,47 14,0 32,00 46,0

ΠΙΝΑΚΑ Γ1

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΠΛΗΓΜΑΣΟ 



α/α Ονομαζία Ανηλιοζηαζίοσ 
Αριθμός 

ανηλιών 

Παροτή 

m
3
/h

Εηήζια 

Παροτή 

(m
3
)

Μαν. Ύυος  

(ΜΥΣ)

Απορ. Ιζτύς 

Η/Κ (KW)

Αναμεν. 

ώρες 

λειηοσργ. 

εηηζίφς

Ειδική καηανάλφζη 

ηλεκηρ. Ενέργ. 

(KWh/m3)

Εηήζια αναμεν. 

καηαναλ. ενέργειας        

(KWH/έηος)

2 Ανηλιοζηάζιο λσμάηφν Φ.Α.-2 2 15,00 25.550,0 32,00 4,66 1.703,3 0,3107 7.938

ΠΙΝΑΚΑ Δ1

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 
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