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Δ1   (Σημείο 3)

Υψόμετρο εδάφους 4,
81

Υψόμετρο πυθμένα υφιστ.

Υψόμετρο πυθμένα προτ.

Αποστάσεις μεταξύ 4,06
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4,
66

4,
81

4,17 9,23 2,73

κτίσμα
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φρεάτιο
ΟΤΕ

2,
48

0,
47

+0,47

H=0,00

Υψόμετρο εδάφους

5,
48

Υψόμετρο πυθμένα υφιστ.

Υψόμετρο πυθμένα προτ.

Αποστάσεις μεταξύ 3,11

H=-1,00

Υφιστάμενος αγωγός

Αγωγός προτεινόμενος

Δ2   (Σημείο 4)
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9,16 3,43
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3,
23

2,
02

+1,98

Δ3   (Σημείο 5)

Υψόμετρο εδάφους

6,
26

Υψόμετρο πυθμένα υφιστ.

Υψόμετρο πυθμένα προτ.

Αποστάσεις μεταξύ 2,68

H=0,00
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11
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26

9,08 2,59 4,05
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πεζοδρόμιο
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πεζοδρόμιο πρασιά
φρεάτιο

ΟΤΕ

4,
16

2,
85

+2.79

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1 έως 3
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

Εμβαδό διευρυμένων εκσκαφώνE =

Δ4

Υψόμετρο εδάφους

22
,7

6

Υψόμετρο πυθμένα υφιστ.

Υψόμετρο πυθμένα προτ.

Αποστάσεις μεταξύ 5,90
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Υψόμετρο εδάφους
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Υψόμετρο πυθμένα υφιστ.

Υψόμετρο πυθμένα προτ.

Αποστάσεις μεταξύ 2,88
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KAWASAKI
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Υψόμετρο εδάφους
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Υψόμετρο πυθμένα υφιστ.

Υψόμετρο πυθμένα προτ.

Αποστάσεις μεταξύ 9,51

H=15,00

OPEL

Δ8

Υψόμετρο εδάφους

29
,1

0

Υψόμετρο πυθμένα υφιστ.

Υψόμετρο πυθμένα προτ.

Αποστάσεις μεταξύ 9,39
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E = 1.05 m

E = 5.71 m

E = 5.92 m

E = 10.65 m
E = 8.17 m

E = 9.47 m

E = 0.54 m

E = 2.45 m

E = 2.69 m
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E = 3.57 m
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ΔΙΑΤΟΜΕΣ 4 έως 11
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ,   ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΑΝΑΔΟΧΟΣ   ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ :  ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΝΝΗ

Αρ. Σχεδίου

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Κλίμακα
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ.E.Y.A.  ΛΕΣΒΟΥ

ΑΚΙΝΔΥΝΑ  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ,
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

       Μυτιλήνη, Απρίλιος 2017
             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
            Ο Επιβλέπων

       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

      Μυτιλήνη, 7 Απριλίου 2017
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. - ΔΕΥΑΛ
                        κ.α.α.

      ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ
     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
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